INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW PCA
e o Dzial Certyfikacji Wyrobow Peugs S
A ul. Jagiellofiska 80, 03-301 Warszawa
tel. 811-03-83, fax 811-17-92

CERTYFIKACY
WYRODBOW

IBDiM

KRAJOWY CERTYFIKAT ZGODNOSCI

Nr KCZ IBDiM - 13/2006
Nazwa i adres BBR Polska Sp. z 0.0.
producea: ul. Marywilska 38/40, 03-228 Warszawa
Adres zakladu BBR Polska Sp. z 0.0. Wytwérnia Konstrukeji Stalowych
produkcyjnego: Dluga Koécielna, ul. Chojniak 18, 05-074 Halinéw
Nazwa wyrobu: urzadzenia dylatacyjne

TENSA®GRIP RS oraz TENSA®MODULAR LR
Zastosowanie wyrobu:  Zgodnie z Aprobata Techniczng IBDiM Nr AT/2006-03-1990

Typ (odmiany) Wg zalgcznika do certyfikatu nr KCZ IBDiIM - 13/2006
Symbol Kasyfikacyjiny  pRWiU: 28.11.21-00.90 - stalowe beleczki jezdni
29.23.15-90.90 - profil uszczelniajacy
PCN: 7308 10 00 0 - stalowe beleczki jezdni
392590200 - profil uszczelniajacy
Wyréb spelnia Aprobacie Technicznej IBDiM nr AT/2006-03-1990
wymagania zawarte w:

Zgodnie ze sprawozdaniem z badari wykonanych GMT GmbH, REX Articoli Tecnici S.A.,
przez: SEMPERIT, STAHLWERK THURINGEN
GmbH

Prawo do postugiwania si¢ certyfikatem zgodnosci w okresie od 18.07.2006 r. do 31.07.2009 r.
dotyczy wylacznie egzemplarzy wyrobu posiadajacych identyczne wihasciwosci (parametry) jak
przedstawiony do badan wzér (wzory) i odpowiadajacych wymaganiom okreslonym powyze;j.

System oceny zgodnosci: 1

KIEROWNIK
Dzialu Certyfikacji Wyrobdw
Wz M3 7
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ini. Joanna Prasalsko-Nikorniuk

KIEROWNIK DZIALU CW

DYREKTOR IBDiM

Warszawa, dnia 18.07.2006 r.
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INSTYTUT BADAWCZY DROG I MOSTOW
Dzial Certyfikacji Wyrobéw

ul. Jagiellonska 80, 03-301 Warszawa
tel. 811-03-83, fax 811-17-92

IBDiM AC 052
Zalacznik do A
KRAJOWEGO CERTYFIKATU ZGODNOSCI
Nr KCZ IBDiM - 13/2006
Nazwa wyrobu: urzadzenia dylatacyjne

TENSA®GRIP RS oraz TENSASMODULAR LR
Dokument odniesienia: ~ Aprobata Techniczna IBDIM nr AT/2006-03-1990

Odmiany/typy wyrobu:

TENSA®GRIP RS - jednomodulowe standardowe urzadzenia dylatacyjne

TENSA®GRIP RS-LS - jednomodulowe urzadzenia dylatacyjne z sinusoidalnymi
plytami wyciszajacymi

TENSA®MODULAR LR - wielomodulowe urzadzenia dylatacyjne
- typ standardowy - 0 ograniczonym zakresie przemieszczen poprzecznych,
- typ specjalny - o zwigkszonym zakresie przemieszczen poprzecznych,
- typ dla obszaréw sejsmicznych - z mozliwos$cig realizacji przemieszezen
w rejonach wystgpowania szkéd gérniczych

TENSA®MODULAR LR-LS - wielomodulowe urzadzenia dylatacyjne z
sinusoidalnymi plytami wyciszajgcymi

Warszawa, dnia 18.07.2006 r.





