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1 Aufgabenstellung

Auf Grundlage des Uberwachungsvertrags 7 000 324 vom 19.02.2016 mit der Mageba Holding AG
ist eine Erstprifung einer mageba Unterflurkonstruktion vom Typ TENSA®RAIL RSU-15 nach
RVS 15.04.51, GZ der Zulassung: BMVIT-327.120/0034-1V/IVVS2/2016 im Herstellwerk
PRODUKT BG, InZenjering Belgrad, Serbien (MaRS-BG) durch die anerkannte Uberwachungs-
stelle der MPA Universitat Stuttgart durchzuflhren.

2 Durchgefiihrte Untersuchungen

Am 20.04.-22.04.2021 erfolgte im Fertigungsbereich fir Fahrbahnibergangskonstruktionen des
Herstellwerkes

PRODUKT BG InZenjering

Kralja Stefana Tomasa 2a

11273 Belgrad, Serbien
(Werk MaRS-BG) der Firma Mageba Holding AG eine Erstprifung des Gegenstandes

TENSA®RAIL RSU-15
nach RVS 15.04.51 Ausfiihrungsbestimmungen (Dezember 2010)

durch die anerkannte Uberwachungsstelle fiir Fahrbahniibergange der Materialpriifungsanstalt
MPA Universitat Stuttgart (MPA Stuttgart), vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. M. Jung.

Der Erstprifung (Einzelabnahme) lagen fir die Unterflurkonstruktion TENSA®RAIL RSU-15 die
Zeichnuhgen P902724-9-1 (Lot1) zum Auftrag P902724, Projekt A8, IS Briicke Ort/Innkreis-Suben,
Obj. JO7, Einbauort RFB Suben, WL A (1.0}, sowie die Bestimmungen und Vorschriften nach RVS
15.04.51 zugrunde. Sie wurde unter Berlicksichtigung der in der Priifanweisung der MPA Stuttgart
PA 55820-08 zusammengefassten Vorgehensweise und in Anwesenheit der werkseigenen

Produktionskontrolle (WPK) vorgenommen.

Allgemein erfolgte eine Beurteilung des Herstellwerks hinsichtlich der fertigungstechnischen und
personellen Voraussetzungen zur Fertigung des Bauproduktes, der Organisation und der
Tatigkeiten der werkseigenen Produktionskontrolle einschlieRlich der Dokumentation sowie der zur
Verfliigung stehenden Priif- und Messmittel. Das Materiallager, die mechanische Fertigung, die
Schweillerei, der Korrosionsschutz einschlief3lich Strahlerei, Endmontage und der Versandbereich

wurden besichtigt.

Zur Beurteilung der Konformitét des Bauproduktes zum Regelwerk wurden alle im Regelwerk

festgelegten Kontrollen und Prifungen durchgefiihrt. Dabei wurde auch die Funktion, die
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Ubereinstimmung der baulichen Durchbildung der Konstruktion mit der RVS 15.04.51, die
Einhaltung der gemaR Zeichnung festgelegten Toleranzen, insbesondere der Langenab-

messungen unter Berticksichtigung der Neigungen sowie der Ebenheiten gepriift.

Die Voreinstellung fiir die bei der Aufstelltemperatur vorliegenden Uberbaubewegungen, die Ab-
stdnde der Verankerungselemente sowie die farbliche Markierung der Anhangepunkte zur
Befestigung der Traggurte fur das Hebezeug wurden Uberpriift. Die ordnungsgemalfe Ausflhrung
des Korrosionsschutzes wurde durch exemplarische Messungen der Schichtdicke an samtlichen
Flachen der Konstruktion bestatigt. Es wurde das vorgelegte Korrosionsschutzprotokoll und die
tabellarische Erfassung der zur Bestimmung des Taupunktes erforderlichen Kennwerte Uberprift.
Die Ausfilhrung von Schweilnéhten und der korrekte Sitz des eingekniipften Dichtprofils der

Konstruktion wurden visuell inspiziert.

Die Ergebnisse der Endkontrolle in Form von Endkontrollkarten und die vollstandige
Dokdmentation der EigenUberwachung liegen vor und wurden geprift. Zeugnisse und
Bescheinigungen wurden beziiglich Vollstandigkeit und Ubereinstimmung mit den Forderungen
nach RVS 15.04.51 Uberprift. Die Herstellererklarungen mit den Brauchbarkeitsnachweisen flr die

verwendeten Korrosionsschutzfarben wurden vorgelegt.
3 Priifergebnisse

Es ist festzustellen, dass Betriebsflihrung, Fachpersonal, Produktionsanlagen, Fertigungsablaufe
sowie die Prif- und Messgeréte im Herstellwerk PRODUKT BG, InZenjering Belgrad, Serbien
(MaRS-BG) die gestellten Anforderungen erfiillen. Insbesondere werden auch die Fachkompetenz
und die zielgeréchte Tatigkeit des Qualitdtsmanagements einschliellich der werkseigenen
Produktionskontrolle (WPK) bestatigt. |

Folgende Personen sind aktuell fir die WPK im Werk PRODUKT BG InZenjering Belgrad benannt:
Herr Bane Petrovic, verantwortlich fir die Montage und WPK und stellvertretend Herr Mirko
Kuzmanovic. Herr Milo§ Karaklic ist fur das Werk PRODUKT BG InZenjering Belgrad in Funktion
der Schweilaufsicht verantwortlich. Er ist Schweildfachingenieur (IWE). Die erforderlichen

Schweillnachweise liegen in glltiger Form vor.

Das Herstellwerk verfligt (iber den nach RVS 15.04.51 geforderten Nachweis fir Schweiltarbeiten
gemalk ONORM M 7812-2, Giiteklasse 2, EN I1SO 3834, sowie personell nach ONORM M 7805,
Giteklasse 2, bzw. nach ONORM M 7812-2, Giiteklasse 1 (fir dynamisch beanspruchte Bauteile).

Bei der Produktprifung wurden keine wesentlichen Abweichungen beziglich der
Ubereinstimmung des erstgepriiften Gegenstandes mit den Vorgaben des Regelwerks

festgestellt.
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4 Zusammenfassung

Am 20.04.-22.04.2021 erfolgte im Fertigungsbereichen des Herstellwerks PRODUKT BG,
InZenjering Belgrad, Serbien (MaRS-BG) die Erstprifung des Gegenstandes mageba
Unterflurkonstruktion vom Typ TENSA®RAIL RSU-15 nach RVS 15.04.51 (2010) durch die
anerkannte Uberwachungsstelle fiir Fahrbahnlbergdnge der Materialpriifungsanstalt (MPA)
Universitat Stuttgart erfolgt. Dabei wurden die allgemeinen Voraussetzungen fur die Fertigung und
die Ubereinstimmung des Bauproduktes mit den Vorgaben des Regelwerks iberpriift.

Von der fremdiberwachenden Stelle wird bestatigt, dass Betriebsflihrung, Fachpersonal,
Produktionsanlagen, Fertigungsablaufe sowie die Prif- und Messgerate im Herstellwerk
PRODUKT BG, InZenjering Belgrad, Serbien (MaRS-BG) die gestellten Anforderungen erfiillen.
Insbesondere werden auch die Fachkompetenz und die zielgerechte Tatigkeit des

Qualitdtsmanagements einschliellich werkseigener Produktionskontrolle bestatigt.

Bei der Produktprﬂfung wurden keine wesentlichen Abweichungen beziiglich der Ubereinstimmung
des erstgepriften Gegenstandes mit den Vorgaben des Regelwerks festgestellt. Die
Dokumentation der Eigeniberwachung enthalt im Endabnahmeprotokoll alle wesentlichen
Kenndaten zum Auslieferungszustand des Bauproduktes. Ferner liegen Auflistungen der

Nachweise fir die wesentlichen Komponenten und Korrosionsschutzprotokolle vor.
5 Ergebnisinterpretation und Empfehlungen

Aufgrund der positiven Ergebnisse bei der Erstpriifung der mageba Unterflurkonstruktion vom Typ
TENSA®RAIL RSU-15 nach RVS 15.04.51 sind die Voraussetzungen flir das Inkrafttreten des
Uberwachungsvertrags 7 000 324 vom 19.02.2016 mit der Mageba Holding AG fir diese
Unterflurkonstruktion der Fertigung im Herstellwerk PRODUKT BG, InZenjering Belgrad, Serbien
(MaRS-BG) gegeben.

Bei allen kiinftigen Auftrdgen sind die im Rahmen der Erstprifung festgehaltenen Daten ebenso
fir jede Uberwachungspflichtige mageba Unterflurkonstruktion vom Typ TENSA®RAIL RSU-15
nach RVS 15.04.51 von der werkseigenen Produktionskontrolle zu ermitteln, in der Dokumentation
niederzulegen und bei den Uberwachungsbesuchen der Fremdilberwachung auf Verlangen

vorzulegen.

Die klnftige Fertigung solcher Unterflurkonstruktionen im Herstellwerk PRODUKT BG, Inzenjering
Belgrad, Serbien (MaRS-BG) ist der Fremdiiberwachung rechtzeitig (iber sogenannte

Fertigungsanzeigen mitzuteilen. Relevante Anderungen im Bauprodukt, dem Produktionsverfahren
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und insbesondere bei der werkseigenen Produktionskontrolle sind der Uberwachungsstelle

umgehend anzuzeigen

f‘
| Jung

Dipl.-Ing. M.
Stellv. Lej eréde's Referats
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