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Hidsaruk

RESTON®POT fazéksaruk

Adatlap

Bevezetés

A kovetkez6 tablazatok olyan szabvanyos RESTON®POT fazéksaruk méreteit mutatjak
melyek fugg6leges terhelési kapacitdsa 75 MN-ig terjed. A minimalis mozgasi kapacitasa,
az egyéb mozgdsok nagysaga valamint a saru megengedett legkisebb méretei az EN1337
szabvany alapjan keriiltek megéllapitasra. Fontos megjegyezni, hogy a hidsaru magassaga
maximum 10 mm-el véltozhat a kialakitdsi tolerancia miatt.

A hidsaru méretezése az aldbbi feltételeket alapjan kerllt meghatarozasra.

Terhelési kombinaciok

A hidsaruk Ggy vannak méretezve, hogy azok elviseljék az itt kozzétett tablazatokban jelolt
flggGbleges és vizszintes erGket.

A szamitasoknal azt feltételeztiik, hogy a maximalisan megengedhetd vizszintes terhe-
lések a fugglleges er6k maximalis értékének kortlbelil 40%-al egy id6ben egyiitt fejtik
ki hatasukat (a surlddas a vizszintes eréket részben csokkenti). Nagyobb igénybevételek
esetén a hidsaru méreteit minden esetben ellendrizni kell valamennyi tényez6t figyelem-
be véve.

A vonatkozd paraméterek:

e N Ahidsaru maximalis figg&leges terhelési kapacitdsa (ULS)

e V. Ahidsaru maximalis fugg&leges terhelési kapacitdsa (ULS) N, ,40% fiigg6leges
terhelés alatt

N A minimalis figgbleges terhelés és az ezzel egy id6ben fellépd vizszintes terhelés

V,, (ULS)
A feltételezés szerint a surlddas a vizszintes terhelés egy részének képes ellendllni
(a vasuti hidak és a szeizmikus mozgasbol fakado terhelések ez aldl kivételek). A terhelési
kombindcié az EN 1991 szabvanynak megfelel6en keriilt meghatdrozasra. Ha a tervezett
terhelés nem felel meg e szabvanynak, a részletes kialakitas a vonatkozé nemzeti szabva-
nyoknak megfelelGen torténik (pl. AASTHO, BS, SIA, stb.).

d,min"®

Betonszilardsag

A beton f&szerkezetre hatd nyomderé is az EN 1992 szabvanynak megfelelGen kerilt
meghatdrozasra. A feltételek altalaban teljestilnek amennyiben C30/37 osztalyd vagy
ett6l magasabb minGségl beton keril alkalmazasra, és a betonszerkezetben |évé terilet
amelyen a terhelés eloszlik legaldbb 1.6-szorosa a hidsaru alapteriletének.

Elmozdulas

o TE tipusnal: A teljes hosszanti elmozdulas mértéke 100 mm (+/-50 mm)

e TA Tipusndl: A teljes hosszanti elmozdulds mértéke 100 mm (+/-50 mm), a
keresztirdnyl mozgas mértéke 40 mm (+/-20 mm)

Lehetséges ettdl nagyobb mértékl hosszanti és keresztirdnyu elmozduldsokra képes hid-
saruk kialakitasa is. Ez a csuszolemez valamint a hidsaru magassaganak és a horgonyle-
mezek Ujraméretezését jelenti. A rogzitett hosszanti elmozduldsra képes TE tipusnal az
elmozdulds mértéke altalaban csdkken.
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Termékspecialistaink  mindig  6rommel
segitenek, az 6n elképzeléseihez legjobban
illeszkedd termékek kivalasztdsaban és az
arajanlat készitésben is.

Tovabbi hasznos informaciokat webolda-
lunkon a mageba-group.com vagy termék
brosurdinkban talalhat.
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Acél fazéklemez
Dugattyu
Elasztomer tomités

PTFE csuszdanyag (csak a TE és TA tipusu
saruknal)

CsUszélemez ( csak a TE és TA tipusu saruknal)
Vezet6 sinek (csak TE tipusu saruknal)
D(ibelek vagy menetes szarak (ez lehet fejes
csapszegek ellatott horgonyzd lemez is)

mageba

mageba-group.com

engineering connections®




g H Adatlap

Hidsaruk

TF Tipus - Jellemz6 méretek

A RESTON®POT TF tipusu gombsiivegsaruk ellenallnak a vizszintes er6knek mikdzben az elfordulast lehetévé teszik minden irdanyban. A
saru a hidfelszerkezethez és az alépitményhez diibelekkel vagy nyirocsapokkal csatlakozik.

A hidsaru méretei és sulya az eltéré kovetelményeknek megfelel6en megvaltoztathato.

Méretek a C30/37 betonosztilyhoz (az EN 1337 szabvany alapjan)

Horgonyz6 lemezek nélkil Horgonyz6 lemezekkel
A *
Tipus N, Ve, D N, . H saly N, Horgonyzé lemezek R saly
hmin ymin Bo, Lu Bu, Lo
[kN] [kN] [mm] [kN] [mm] [kel [kN] [mm] [mm] [mm] [kel
TF1 852 280 200 323 80 30 315 220 310 112 45
TF1.5 1,193 370 240 503 79 40 494 260 350 112 60
TF2 1,706 460 280 683 79 50 672 300 390 112 75
TF 2.5 2,229 582 325 830 82 75 775 345 450 116 103
TF3 2,935 705 365 976 87 90 878 390 510 119 130
TF 3.5 3,574 865 410 1,296 90 105 1,094 435 555 124 165
TF 4 4,496 1,034 455 1,634 95 130 1,310 480 600 128 200
TF 4.5 5,261 1,139 495 1,846 98 155 1,511 520 650 132 245
TF5 6,388 1,247 540 2,060 100 180 1,711 560 700 136 290
TF5.5 7,307 1,398 585 2,370 103 210 1,972 605 745 143 350
TF6 8,647 1,556 625 2,678 111 250 2,232 650 790 149 410
TF 6.5 9,651 1,748 665 3,064 112 280 2,622 690 850 155 483
TF7 11,207 1,905 710 3,376 122 345 3,012 730 910 160 555
TF7.5 12,362 2,075 750 3,620 122 400 3,394 775 935 162 618
TF 8 14,143 2,263 795 3,878 126 450 3,775 820 960 164 680
TF 8.5 15,409 2,394 830 4,142 130 500 3,974 860 1,020 169 773
TF9 17,422 2,526 875 4,404 136 570 4,172 900 1,080 174 865
TF9.5 18,739 2,731 920 4,814 139 640 4,584 950 1,130 184 1,023
TF 10 20,986 2,938 975 5,228 151 780 4,996 1,000 1,180 193 1,180
TF 10.5 22,908 3,152 1,020 5,658 150 835 5,425 1,040 1,230 193 1,278
TF11 24,942 3,367 1,060 6,086 151 890 5,854 1,080 1,280 193 1,375
TF12 29,239 3,800 1,145 6,952 159 1,080 6,720 1,170 1,370 201 1,650
TF 13 33,807 4,395 1,225 8,142 174 1,345 9,710 1,250 1,510 222 2,120
TF 14 38,782 4,654 1,300 8,660 188 1,625 8,612 1,320 1,580 236 2,475
TF 15 44,098 4,850 1,380 9,052 188 1,800 8,820 1,400 1,660 237 2,770
TF 16 49,671 4,967 1,455 9,286 202 2,140 9,054 1,480 1,740 250 3,205
TF17 55,665 5,010 1,530 9,372 216 2,525 9,140 1,550 1,810 262 3,715
TF 18 62,000 5,270 1,600 9,892 222 2,800 9,660 1,620 1,880 272 4,090
TF 19 68,577 5,486 1,680 10,324 223 3,055 10,092 1,700 1,960 273 4,460
TF 20 75,590 5,670 1,760 10,692 242 3,660 10,460 1,780 2,040 292 5,190
*) Bu, Bo: A horgonyzd lemezek szélessége, alul és feliil; Lu, Lo: A horgonyzdlemezek hossza, alul és feliil **) Horgonyzd lemezekkel egylitt

I

A TF tipus keresztmetszeti képe horgonyzdlemezek A TF tipus felulrél A TF tipus dugattyuja fellrél
nélkal diibelekkel.
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Hidsaruk

TE tipus - Jellemz6 méretek

Adatlap

A RESTON®POT TE tipusu gombsiivegsaruk a vizszintes iranyban mozog és ellendll az erre a tengelyre kereszt iranyban hatd vizszintes
erékre, mikdzben lehet6vé teszi az elforduldst minden irdnyban. A hidsaru felszerkezethez és az alépitményhez csavarkotéssel vagy
nyirécsapokkal csatlakozhatnak.

A kisebb hidsaruk kulsé csuszésinekkel vannak ellatva (“a” tipus) a kevés hely miatt, mig a nagyobb hidsaruk belsé csuszdsinekkel
rendelkeznek a hidsaru tengelye mentén (“i” tipus). A vizszintes erék fliggé6leges er6khoz viszonyitott nagysaga szerint a kdzepes méretl
hidsaruk belsé vagy kiilsé csuszésinekkel is felszerelhetGek.

A hidsaru méretei és sulya az eltéré kovetelményeknek megfelelGen valtoztathato.

Méretek a C30/37 betonosztilyhoz (az EN 1337 szabvany alapjan)

Horgonyzé lemezek nélkiil Horgonyzé lemezekkel
, N, Ve D , Horgonyz6 lemezek* % B
Suly N, rin H Bx By Suly N min 8u | | Bo | Lo H Suly
[kN] [kN] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [kel [kN]  |[[mm]|[mm]|[mm]|[mm]| [mm] [kel
TE 1a 620 192 200 356 91 390 270 50 356 330 [ 220 | 290 | 410 125 70
TE 1.5a 1,113 240 240 477 90 430 300 60 422 375 | 255 | 320 | 440 130 93
TE 2a 1,486 329 270 488 102 450 330 80 488 420 | 290 | 350 | 470 135 115
TE 2.5a 2,231 418 315 714 101 490 360 95 685 465 | 335 | 395 | 505 142 155
TE 3a 2,772 542 360 887 113 520 420 135 881 510 | 380 | 440 | 540 148 195
TE 3.5a 3,577 662 400 1,145 125 560 450 175 958 555 [ 425 | 485 | 575 160 258
TE 4a 4,395 897 450 1,425 140 590 510 245 1,034 600 | 470 | 530 | 610 172 320
TE 4.5a 5,267 982 490 1,620 139 640 540 280 1,230 650 | 510 | 540 | 640 177 358
TE 5i 4,780 1,071 525 1,785 144 650 530 290 1,425 700 | 550 | 550 | 670 181 395
TE 5.5i 6,288 1,150 570 1,968 149 660 575 335 1,567 740 | 590 | 595 | 705 186 463
TE 6i 7,011 1,248 610 2,158 154 710 615 390 1,708 780 | 630 | 640 | 740 191 530
TE 6.5i 8,838 1,336 650 2,356 155 740 655 440 1,892 820 | 670 | 675 | 775 194 603
TE 7i 9,627 1,422 685 2,527 159 790 690 500 2,076 860 | 710 | 710 | 810 197 675
TE 7.5i 11,146 1,508 730 2,621 160 820 735 580 2,264 900 | 750 | 755 | 850 199 758
TE 8i 12,678 1,599 770 2,687 163 870 775 645 2,451 940 | 790 | 800 | 890 201 840
TE 8.5i 14,402 1,671 810 2,847 164 900 815 695 2,638 995 [ 830 | 840 | 930 203 935
TE 9i 16,128 1,775 850 3,062 167 950 855 780 2,825 11,050( 870 | 880 | 970 205 1,030
TE 9.5i 18,011 1,846 895 3,258 169 980 900 850 3,012 ]1,090| 910 | 920 |1,010 210 1,145
TE 10i 19,917 1,950 930 3,435 174 1,030 935 950 3,199 11,130( 950 | 960 |1,050 214 1,260
TE 10.5i | 22,034 | 2,028 990 3,623 183 1,060 995 1,110 3,387 11,180(1,000{1,005|1,100 221 1,440
TE 11i 24,169 2,126 1,025 3,812 188 1,130 1,030 1,230 3,575 1,230(1,050(1,050|1,150 228 1,620
TE 12i 28,820 | 2,303 1,105 4,192 202 1,210 1,110 1,520 3,954 11,310(1,130(1,130)1,230 242 1,970
TE 13i 33,771 2,477 1,175 4,566 216 1,280 1,180 1,830 4,335 [1,380{1,200{1,200|1,300 262 2,410
TE 14i 38,782 2,654 1,255 4,947 225 1,360 1,260 2,140 4,708 11,460(1,280(1,280|1,380 271 2,810
TE 15i 44,098 2,831 1,340 5,329 238 1,440 1,345 2,570 5,090 [1,540|1,360/1,370|1,460 285 3,340
TE 16i 49,671 | 3,757 1,450 7,266 250 1,550 1,455 3,180 7,028 [1,670|1,470|1,480|1,570 302 4,180
TE 17i 55,665 3,978 1,525 7,741 266 1,630 1,530 3,730 7,504 [1,750|1,550(1,550{1,650 318 4,780
TE 18i 62,000 4,199 1,600 8,218 280 1,700 1,605 4,300 7,979 11,890|1,620|1,630{1,720 335 5,620
TE 19i 68,577 | 4,416 1,680 8,687 294 1,780 1,685 4,980 8,676 [1,970|1,700|1,710{1,800 349 6,420
TE 20i 75,590 4,637 1,755 9,164 302 1,860 1,760 5,540 8,925 12,050|1,780|1,780{1,880 357 7,120

*) Bu, Bo: A horgonyzo lemezek szélessége, alul és feliil; Lu, Lo: A horgonyzélemezek hossza, alul és feliil

A TE tipus keresztmetszeti képe horgonyzélemezek

nélkul diibelekkel.

A TE tipus fellilnézeti képe

**) Horgonyz6 lemezekkel egyiitt

A TE tipus csuszdélemeze feltlrdl
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Hidsaruk

TA tipus - Jellemzb méretek

A RESTON®POT TA tipusu gombsiivegsaruk az elmozdulast és az elfordulast minden iranyba lehetévé teszi. Ez a tipus nem képes
tovdbbitani semmilyen vizszintes er6t, csak a surlédast. A hidsaru a hidfelszerkezethez és az alépitményhez menetes szarakkal vagy
nyirécsapokkal kapcsolddnak.

A hidsaru méretei és sulya az eltéré kovetelményeknek megfelelen valtoztathato.

Méretek a C30/37 betonosztalyhoz (az EN 1337 szabvany alapjan)

Horgonyzé lemezek nélkiil Horgonyzé lemezekkel
A %%
Tipus N, D H Bx By Saly H* Horgonyzé lemezek sdly
Bu Lu Bo Lo
[kN] [mm] [mm] [mm] [mm] (kel [mm] [mm] | [mm] | [mm] | [mm] (kg]
TA1 714 200 86 300 260 30 120 270 270 270 320 55
TA15 1,193 240 85 380 300 45 120 295 295 300 355 68
TA2 1,595 270 86 370 320 50 120 320 320 330 390 80
TA2.5 2,231 310 86 440 350 65 124 350 350 370 430 105
TA3 2,913 350 95 450 390 85 128 380 380 410 470 130
TA3.5 3,577 390 95 510 430 105 133 415 415 445 505 160
TA4 4,496 420 105 520 460 130 138 450 450 480 540 190
TA 4.5 5,267 460 105 580 500 155 147 485 485 520 580 240
TAS 6,388 500 119 600 540 200 155 520 520 560 620 290
TA 5.5 7,315 540 119 640 580 225 158 560 560 595 655 335
TA6 8,647 570 123 670 610 260 161 600 600 630 690 380
TA 6.5 9,661 625 129 730 650 325 168 635 635 670 730 448
TA7 11,207 650 136 750 690 365 175 670 670 710 770 515
TA7.5 12,375 690 142 790 730 425 180 705 705 745 805 583
TA 8 14,143 720 146 820 760 470 184 740 740 780 840 650
TA 8.5 15,425 760 150 860 800 530 192 780 780 820 880 753
TA9 17,422 800 161 900 840 630 199 820 820 860 920 855
TA 9.5 18,758 840 164 940 880 700 207 860 860 900 960 980
TA 10 20,986 880 174 980 920 820 215 900 900 940 | 1,000 1,105
TA 10.5 22,933 930 175 1030 970 905 219 940 940 980 | 1,040 1,230
TA 11 24,942 960 183 1,060 1,000 1,010 223 980 980 1,020 | 1,080 1,355
TA12 29,239 1,040 192 1,140 1,080 1,235 233 1,060 | 1,060 | 1,100 | 1,160 1,645
TA 13 33,807 1,130 211 1,230 1,170 1,595 257 1,150 | 1,150 | 1,190 | 1,250 2,130
TA 14 38,782 1,210 226 1,310 1,250 1,950 272 1,230 | 1,230 | 1,270 | 1,330 2,560
TA 15 44,098 1,300 235 1,400 1,340 2,325 281 1,320 | 1,320 | 1,360 | 1,420 3,025
TA 16 49,671 1,380 249 1,480 1,420 2,775 300 1,400 | 1,400 | 1,440 | 1,500 3,650
TA 17 55,665 1,460 262 1,560 1,500 3,270 314 1,480 | 1,480 | 1,520 | 1,580 4,260
TA 18 62,000 1,540 271 1,640 1,580 3,730 326 1,560 | 1,560 | 1,600 | 1,660 4,885
TA 19 68,577 1,620 281 1,720 1,660 4,245 336 1,640 | 1,640 | 1,680 | 1,740 5,520
TA 20 75,590 1,710 300 1,810 1,750 5,105 355 1,730 | 1,730 | 1,770 | 1,830 6,520
*) Bu, Bo: A horgonyzé lemezek szélessége, alul és feliil; Lu, Lo: A horgonyzélemezek hossza, alul és feliil) **) Horgonyzo lemezekkel egyiitt

A TA tipus keresztmetszeti képe horgonyzélemezek A TA tipus fellilnézeti képe A TA tipus csuszélemeze feltlrdl
nélkul diibelekkel.
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