
교량받침

RESTON®SPHERICAL (RSL)

유럽표준 EN 1337-7에따른
유럽기술인증 ETA 8/0115를 만족하는고품질의유럽기술인증 ETA-8/0115를 만족하는고품질의

ROBO®SLIDE가사용된스페리컬교량받침

KF

KEKE

KA

www.mageba.co.kr

- Structural design and certification 
in accordance with EN 1337-7 

- Certified with 
CE mark of conformity

- Structural design and certification 
in accordance with EN 1337-7 

- Certified with 
CE mark of conformity0672-CPD-001

EN 1337-7



2   소개

목차 페이지

소개 2

구조,작동원리,자재 3

필요조건 4

검증 5

새 ROBO®SLIDE슬라이딩자재 6 밀레니엄교,몬테네그로새 ROBO SLIDE슬라이딩자재 6

설계및승인 7

KF시리즈 -고정 8

KE시리즈 –일방향가동 10

KA시리즈 –양방향가동 12

고정방식 14

밀레니엄교, 몬테네그로

고정방식 14

특수구조 15

견적및주문 16

작동원리

ROBO®SLIDE받침조립대

작동원리

마게바의 RESTON®SPHERICAL 받침은 교량상판에 작용하는 수직하중을
하부구조물로안전하게전달하며, 반구형받침구조에의해회전이용이하도록
설계되었다.

슬라이딩 플래이트와 베어링 플레이트 상부 사이의 평편한 슬라이딩면에서
횡방향과 종방향의 수평이동을 수용하며, 가이드바와 고정 링은 수평이동을
제한하거나제어하는데사용된다. 모든 방향에 대하여 이동을 제한하고

회전은허용

KF (고정)

품질

40년 이상 생산되고 있는 높은 품질의 마게바 RESTON®SPHERICAL 교량

고정형, 일방향 가동형과 양방향 가동형 교량받침은 각각의 역활에 따라 수직
하중과수평하중,회전,교축또는교축직각방향으로의이동량등이제어된다.

한방향으로만 이동 허용하며 직각

KE (일방향가동)

TF
40년 이상 생산되고 있는 높은 품질의 마게바 RESTON SPHERICAL 교량
받침은 50,000개이상의제품이전세계에성공적으로설치되었다.

RESTON®SPHERICAL교량받침의내구성과품질의우수성사유.

• 풍부한경험과인증된전문기술인력의보유

• 정교하고믿을수있는각구성부품

• 검증받은 고품질의 자재 : 8mm 두께의 ROBO®SLIDE 디스크, 청동결합
CM1스트립,고내구성의실리콘그리스등.

• 품질관리규격인증 (ISO9001 & EN ISO3834-2인증)

한방향으로만 이동 허용하며 직각
방향으로의 이동은 가이드에 의해
제한된다. 모든방향으로회전은허용

KA (양방향가동)

품질관리규격인증 ( & 인증)

• 공인기관 MPA Stuttgart에의한제조과정외부품질관리

• 다수의협회인증

ROBO®SLIDE가 사용된 RESTON®SPHERICAL 받침에는 모두 CE의 심볼이
부착되어 있는데, 이는 유럽 표준을 준수하고 승인에 필요로 하는 모든
요구사항에대해 만족한다는것을확인하는것임.

모든방향으로의이동과회전허용



구조, 작동방식, 자재 3

구조

받침의구조는받침형식에따라차이가있으며,모든 RESTON®SPHERICAL 받침은최고급사양의자재로제조된다.

Upper shear connector - optional

Top anchor plate - optional

Shim - optional

Upper anchor bolts - optional

Sliding plate (structural steel S355 J2+N)

Stainless steel sliding plate (X2CrNiMo 17 12 2)

Shim optional

Sliding element (ROBO®SLIDE, chambered)

Concave lower steel element

Convex upper steel element, polished hard chrome finish

Sliding element (ROBO®SLIDE, chambered)

Lateral guide bar (with CM1 / ROBO®SLIDE)

Bottom anchor plate - optional

Bottom shear connector - optional

Bottom anchor bolts - optional

Lateral guide bar (with CM1 / ROBO SLIDE)

작동방식

ROBO®SLIDE 디스크가 부착된 오목하게 파여진 아랫면에 의해 자유회전이
용이해지며, 슬라이딩 베어링의 볼록면과 접촉되어 미끄러진다. 매끄럽게
처리된볼록면의단단한크롬표면과오목한아랫면사이의마찰은거의없다.

일방향 혹은 양방향 슬라이딩 받침의 경우, 또하나의 ROBO®SLIDE 디스크가
베어링 플레이트 위에 고정되고 상부 슬라이딩 플레이트가 그 위에 결합되어
있어 일방향 또는 양방향으로 미끄럼을 가능하게 한다. 마찰저항을 최소화 하기
위하여 매끄럽게 표면처리된 오스테나이트 스테인리스 강판이 슬라이딩
플레이트에용접된다.교량받침조립

스페리컬받침의주요구성부품과소재
• S355혹은 S235강재부품
• 최고급사양의그리스딤플검정 ROBO®SLIDE

자재

구면탄성받침의슬라이딩플레이트

부식방지

최고급사양의그리스딤플검정 ROBO SLIDE
• 오스테나이트스테인리스강판으로만들어진슬라이딩플레이트
• 단단한크롬층으로코팅된베어링플레이트의볼록표면
• 검증된고품질의실리콘그리스

용사피막형성도금

노출된 강재 부품은 모두 부식 방지처리 되어있으며, 고객의 요청과 노출
조건에맞추어부식방지처리를하고있다.
표준부식방지처리(C4 in accordance with ISO12944타입)
• 샌드블래스팅 SA3 (혹은 SA2.5)
• 용사피막형성도금 (혹은징크더스트프라이머)
• 2K색으로 3회도장

부식방지



Actions – loads EC 1에따른적재

4   EN 1337-7/2에따른요건

의요구조건에대한만족
CE인증서를받은구면교량받침과이동
가능한고무에이프런

이 카탈로그 8쪽부터 13쪽에 있는 하중 조합은 Eurocode 1(EN 1991-2:
구조물에 작용, 교량의 교통하중)의 “new design concept”을 적용하였다.
하중적용이 Eurocode와 적합하지 않을 경우, DIN, AASHTO, BS, SIA등과
같은적합한기준에맞춰검증이실행된다.

EN 1337의요구조건에대한만족

RESTON®SPHERICAL 받침은 유럽 받침 표준 EN 1337의 모든 요구조건을
만족한다. EN 1337의 요구조건에 따르면 교량 받침 제조업체는 다음과 같은
특별한요건을만족해야한다.

(1) EN 1337-2의 요구 조건 : “슬라이딩 표면의 오염을 방지하기 위한 적합한
장치들이 준비되어야 한다. 이러한 보호 장치들은 점검 작업을 위해 쉽게
탈부착이가능해야한다.“
마게바는 위와 같은 요구조건에 벨크로 고정장치가 부착된 고무 에이프런을

가능한고무에이프런

마게바는 위와 같은 요구조건에 벨크로 고정장치가 부착된 고무 에이프런을
제공함으로써이요구조건을만족시킨다.

(2) EN 1337-2의 요구 조건 : “ EN 1337-11에 따른 교량받침의 정확한 설치를
위하여, 기준표면 혹은 다른 적합한 장치가 슬라이딩 부분에 장착되어야 한다.
기준표면의평행면으로부터의오차는 1%를넘어설수없다.”
마게바의 스페리컬 교량받침은 위의 요구조건에 맞춰 슬라이딩 플레이트의
상단면에 수평 기준면이 제작되었다. 대안적으로 3포인트 측정 장치(MPA
Stuttgart system)가 2축 수평기를 대신해 사용될 수 있는데, 예를 들어 교량
받침의설치후상부에서의관측이불가할경우사용된다

3-포인트수준측정을위한콘솔

마게바스페리컬받침옵션: 
마게바의 RESTON®SPHERICAL 받침은 EN 1337-7의
기준에 맞도록 다음 부품들과 함께 납품이 가능하다.
(독일승인조건):
• 교량 받침의 더 정확한 레벨링을 위한 3-포인트 측정
장치

받침의설치후상부에서의관측이불가할경우사용된다.

이 동 량 : 8쪽부터 13쪽의치수표는받침의주요구성품의치수를나타내며
아래의이동량을기준으로작성되었다.
일방향 KE 종방향 총100 횡방향 0

설계기준

장치
• 슬라이딩 표면의 수평 먼지방지를 위한 폴딩시트
(Faltenbalgen)

일방향 KE 종방향 :총100 mm 횡방향 : 0 mm
양방향 KA  종방향 :총100 mm    횡방향 : 총 40 mm
종방향 이동량과 횡방향 이동량의 크기 증가에 따라 슬라이딩
플레이트의치수와 상단앵커위치가그에맞춰조정된다.

회 전 : 주 축에 대한 회전 기준량은 0.010라디안에 EN 1337-1에 따른
할증된 움직임을 더한다 . 더 큰 회전의 경우 , 개별적으로
교량받침의설계에반영한다.

마 찰 : 마찰 저항은 ROBO®SLIDE에 작용하는 관련하중과 수평적 힘에마 찰 마찰 저항은 O O S 에 작용하는 관련하중과 수평적 힘에
의한강도를기준으로계산된다.( 6쪽의표참고 )

내부 품질관리와 함께 마게바는 공신력있는 외부 공인기관 MPA Stuttgart에
의해정기적으로생산설비를확인받고있다

외부공인기관품질관리

제조과정중외부품질관리를하는모습

의해정기적으로생산설비를확인받고있다.

MPA Stuttgart는 표준과 승인에 적합하게 마게바의 내부 품질관리가 이루어
지는지를 확인한다. 이 외부 품질관리는 유럽 표준 EN 1337의 요구조항에
따른것이며, 이는 마게바사 제품의 고품질이 지속적으로 관리됨을 보증하는
것이다.



검증 5

라벨링

RESTON®SPHERICAL 받침의 위쪽 표면에는 여러가지 정보와 이미지가
표기되어있어서교량받침의설치를용이하게한다.
커버 혹은 슬라이딩 플레이트 위의 표식은 교량 받침의 고유 번호와 규격
그리고종류에대한정보를담고있다.
교량 받침의 위쪽에 있는 화살표들은 다음과 같이 이동축과 프리세팅의 방향을
나타낸다:
•화살표

화살표는슬라이딩받침의주요움직임방향을가리킨다.
이중화살표

게이지측정과상표
•이중화살표

슬라이딩받침에있는이중화살표는프리세팅의방향을
가리킨다. 

•관련내용
시공단계별또는특별히설계에반영된프리세팅값은

별도로표기가된다. 이표기들은받침배치계획에따른설치과정중에
세심하게고려되어야한다. 

게이지측정과상표

RESTON®SPHERICAL 받침은 유럽 표준 EN 1337-7을 준수하여 제조된다.
ROBO®SLIDE가 장착된 RESTON®SPHERICAL 받침은 유럽의 기술 승인 ETA-
08/0115에 따라 제조되고 있다. 마게바의 모든 교량 받침에는 승인 또는 유럽
기준의모든요구조건에적합함을인정하는 CE마크가부착되어있다.

CE 준수

선적을마친교량받침

인식표인식표

교량받침의중요한모든정보는인식표에표기되어있다.

:
교량받침종류 제품번호

외부모니터링의 CE 
마크

이동량게이지

배치도에따른설치위치 제조년

이동량프리세팅

ISO 9001 와
EN 3834-2의승인을받은인증서

최대수직력과수평력

제조공장

부속품에대한독일의
공급승인을인정하는
U 표시인증서

이동량게이지는교량받침의수평이동량과프리세팅값을나타낸다.

0 5 10 15 10 5

이동량W

W
2

evx

W
2

evx = 설치시프리세팅

W
2 + evx = 고정받침까지의이동량

고정받침에서멀어지는이동량W

5 x 10 mm
슬라이딩
플레이트
게이지

하단부포인터

+ evx
W
2

- evx
W
2

2
- evx = 고정받침에서멀어지는이동량W

예시: 
evx = +75 mm



ROBO®SLIDE 란?

6   새로운슬라이딩자재 ROBO®SLIDE

ROBO®SLIDE 의장점:

ROBO®SLIDE는 건축구조물이나 교량의 슬라이딩 받침에 적합하도록 마모를
최소화하고받침의기능을최대화할수있도록 초고분자폴리엔틸렌을이용해
개발된특수슬라이딩자재이다.

윤활제 포켓 및 강력한 윤활제와 함께 마찰이 거의 없는 내구성이 높은
슬라이딩표면을보장한다.

• 저마모자재로써반영구적내구성보장

• 높은압축력 (fk = 180 N/mm2) 으로인해

크기를줄일수있어더경제적

• 더작은부피로받침설치시공간의차지가더

적으므로교각설계에유리

• 낮은마찰저항력으로수직력에따른수평력

의크기 감소

• 유럽기술협회 ETA-08/0115의인증과

외부품질검사수행으로품질보증

ROBO®SLIDE의장점

마게바의 ROBO®SLIDE 받침은 모든 형식의 구조물에 적합하다. 특히 적은
마모와 높은 압축력 같은 뛰어난 물리적 특징들은 ROBO®SLIDE 슬라이딩
자재가 매우 낮은 온도(영하 50도까지)에도 그 기능을 유지될 수 있게 한다.
(오른쪽박스부분참고바람)

강한화학작용에대한저항및높은에너지의분산효과가뛰어나다.

• 초저온 (-50°C) 에서도정상기능유지

ROBO®SLIDE skid number (when T > -35°):

µ = where 0.02 < µ < 0.08

σRSL2 = average ROBO®SLIDE stress

1,6

σRSL2+15 

강한화학작용에대한저항및높은에너지의분산효과가뛰어나다.

ROBO®SLIDE는지지물과편향의불규칙을조절할수있는뛰어난가변형성을
갖고있다.마모및부분적인압력이적용될가능성은덜하다.

슬라이딩자재의높은내구성은교체및유지관리비용을크게절감시킨다.

Horizontal friction force:

KA bearing: VxSd = NSd • µRSL

KE bearing: VxSd = NSd • µRSL + Vy • µ

VxSd: Horizontal friction force

NSd: Normal force on bearing

Vy: Shear force on bearing

수행된실험들

광범위한 정지 상태의 하중과 슬라이딩 마찰 테스트는 Deutsches Institut für
Bautechnik (DIBt) (German Institute for Constructional Engineering) 의
중량물용 슬라이딩 자재 실험방법에 따라 독일 Stuttgart(MPA) 대학 시험소에서
독립적자재실험을통해수행되었다.

실험은 슬라이딩 마찰 결과값이 낮은 온도와 낮은 압력 모두에서 EN 1337의
기준에 만족함을 보여주고 있다. 높은 압력하에서는 짧지만 현저히 떨어짐을
보여주고있다 ( < 0 02)보여주고있다. (μ < 0.02).

총 50,000m의 슬라이딩 후, ROBO®SLIDE 슬라이딩 디스크가 아무런 마모의
흔적도 보이지 않았음을 보여주고 있으며, 이는 기존의 교량 받침의 내구성보다
두배이상강한내구성을갖고있음을증명한다.

구면받침의곡선슬라이딩표면
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설계와검증 허용응력 Bearable stresses
(char values T < 35°C)

이 제품은 “new design concept”과 Eurocode 1 (EN 1991-2)에 준하여
설계되었다. ROBO®SLIDE의 허용응력 특성값은 유럽기술승인 ETA 에 따른
PTFE기준값보다두배이상이며, EN 1337-7에따라검증된다.

EN 1337-1에따른최소이동량과증가된이동량이검증에적용된다.

슬라이딩 부품의 내구성을 보장하기 위해, 슬라이딩 부품의 변형은 제한되어
있다. 마찰력과 수평적 하중에 따른 압력과 교량 받침의 변형된 조건들은 보통

(char. values, T < 35 C)

• 주슬라이딩표면(사하중및활하중):

180 N/mm²

• 가이드 (활하중): 180 N/mm²

• 가이드 (사하중,온도,크리프, 건조수축에의한힘):

60 N/mm²

• 부분안전계수 γM = 1.4 in accordance with EN 
1990

압력의편심을발생시킨다.이편심은 EN 1337-7에따라계산된다.

ROBO®SLIDE 제품승인

유럽 기술 승인은 독일의 건축제품 법률을 따르는 건설자재법령에서 요구하는
제품에 대한 내구성을 검증을 의미한다. ETA는 실험과 조사, 기술 평가를
기반으로승인한다.

The Deutsches Institut für Bautechnik (German Institute for Constructional
Engineering)은 EOTA (European Organisation for Technical Approvals)를
대신하여 ROBO®SLIDE에유럽승인의특허를내었다.

제품 승인의 규정은 ROBO®SLIDE 스페리컬 베어링에 대한 50년 이상의 제품제품 승인의 규정은 ROBO®SLIDE 스페리컬 베어링에 대한 50년 이상의 제품
수명을바탕으로하였다.

제품의적용제품의적용

ROBO®SLIDE로제조된 RESTON®SPHERICAL 받침은특히다음과같은
조건에적합하다.

• 교통에의해빈번하게큰변위가발생하는교량
• 고속철도와같은교량받침의빠른거동이요구되는교량
• 교량하중이보통또는그이상인교량
• 극한지방에있는교량(최저영하 50도)
이동량이큰교량• 이동량이큰교량

하중표와치수

다음의하중표와치수(8쪽부터 13쪽참조)는몇가지종류의스페리컬받침에
대한최대하중을나타낸다. 

다음의설계요인이고려되어야한다 : EN 1337-1에따르는최소이동량과
이동량의증가, 온도가낮은(영하 35도이상)지역에서의적용여부와슬라이딩
플레이트의 4%의슬라이딩플레이트최소두께

받침의하단부분조립과정



기능

8   KF 시리즈 –고정

RESTON®SPHERICAL KF 받침은 위치가 고정되어 있다. KF 받침은 어느
방향에서든회전과수평력을수용할수있다.이론적으로,고정받침의거동은 0
이다. 그러나 실제, 받침의 하단과 상단 사이의 총 틈새는 1mm까지 있을 수
있다.

조합하중KF받침하단부분 조합하중

모든 표준형 고정 받침은 최대의 수평력과 수직력을 동시에 견딜 수 있도록
설계되었다.

최대 허용 수평력은 동시에 발생하는 최대 중복 하중의 약 30%의 수직 하중을
기반으로 하였다. 수평력 Vxy 은 수직 하중의 10%정도로 추정한다. 이 추정으로
그 때마다 교량받침의 적용이다르기 때문에공사마다의 적합한 받침은 고객에
요구에따라제공된다.

KF 받침하단부분

콘크리트지압응력

콘크리트의지압응력은유럽표준 EC 2(부분재하응력)에따라계산된다.

ROBO®SLIDE L2의 높은 안정성을 활용하고, 받침의 크기를 줄이기 위해서
고강도콘크리트(C50/60)을사용할것을권장한다.

KF 받침 상단

콘크리트강도 C 30/37에허용되는하중과치수

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 Horizontal 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]N Rd, max N Rd, min V xyRd, max A B H A B APU_x APU_y APO_x APO_y H

KF 1 0 1'000 300 100 182 228 76 32 177 223 316 316 316 316 141 69KF 1.0 1 000 300 100 182 228 76 32 177 223 316 316 316 316 141 69

KF 2.0 2'000 600 200 236 292 80 48 236 292 330 330 350 350 137 90

KF 3.0 3'000 900 300 289 340 89 66 289 338 370 370 380 380 147 120

KF 4.0 4'000 1'200 400 332 375 90 80 327 375 390 390 410 410 143 139

KF 5.0 5'000 1'500 500 364 415 98 100 363 401 405 405 425 425 151 161

KF 6.0 6'000 1'800 600 396 441 102 117 385 432 446 430 455 455 151 185

KF 7.0 7'000 2'100 700 434 487 105 145 417 472 476 460 495 495 148 215

KF 8.0 8'000 2'400 800 461 523 104 163 446 514 509 485 535 535 138 232

KF 9 0 9'000 2'700 900 496 581 99 186 456 530 519 500 550 550 137 245KF 9.0 9'000 2'700 900 496 581 99 186 456 530 519 500 550 550 137 245

KF 10.0 10'000 3'000 1'000 514 570 108 200 489 561 580 526 585 585 138 278

KF 12.0 12'000 3'600 1'200 556 602 125 257 509 580 586 562 600 600 146 314

KF 15.0 15'000 4'500 1'500 620 671 147 375 595 667 684 637 690 690 160 454

KF 20.0 20'000 6'000 2'000 715 761 165 538 655 769 748 732 790 790 168 624

KF 25.0 25'000 7'500 2'500 802 884 172 750 787 876 848 810 900 900 189 881

KF 30.0 30'000 9'000 3'000 880 1'027 167 944 812 988 912 897 1'010 1'010 191 1'140

KF 40.0 40'000 12'000 4'000 1'031 1'237 168 1'389 951 1'173 1'054 1'029 1'195 1'195 215 1'776

NRd,max :  
NRd,min    :   
VxyRd,max :

받침의최대수직하중용량 (압축)
최대수평하중 VxyRd, max을위한최소수직하중용량
최대수평력용량

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²

KF 50.0 50'000 15'000 5'000 1'155 1'403 181 1'920 1'133 1'374 1'193 1'155 1'402 1'401 241 2'657

Note:제작허용오차에따라,교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.
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앵커볼트가쓰인받침 앵커플레이트가쓰인받침

x

y
하판 상판 하판 / 앵커플레이트 상판 / 앵커플레이트

x

y

콘크리트강도 C 50/60에허용되는하중과치수

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 Horizontal 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]N Rd, max N Rd, min V xyRd, max A B H A B APU_x APU_y APO_x APO_y H

KF 1 0 1'000 300 100 182 228 76 32 177 219 316 316 316 316 131 66KF 1.0 1'000 300 100 182 228 76 32 177 219 316 316 316 316 131 66

KF 2.0 2'000 600 200 236 292 80 48 225 279 325 325 340 340 139 86

KF 3.0 3'000 900 300 274 340 89 65 263 327 355 355 375 375 148 112

KF 4.0 4'000 1'200 400 307 375 85 74 307 373 390 390 405 405 143 136

KF 5.0 5'000 1'500 500 339 413 89 90 328 404 410 410 430 430 151 161

KF 6.0 6'000 1'800 600 366 446 89 103 350 432 435 435 455 455 151 182

KF 7.0 7'000 2'100 700 382 472 96 122 377 463 450 450 485 485 150 204

KF 8.0 8'000 2'400 800 409 503 95 135 409 497 475 475 520 520 149 230

KF 9.0 9'000 2'700 900 447 541 89 144 436 526 500 500 550 550 144 251

KF 10.0 10'000 3'000 1'000 469 563 95 166 458 556 515 515 580 580 142 273

KF 12.0 12'000 3'600 1'200 491 593 94 184 496 600 550 550 620 620 147 324

KF 15.0 15'000 4'500 1'500 545 667 96 233 528 646 580 580 670 670 164 405

KF 20.0 20'000 6'000 2'000 615 771 99 320 599 747 650 650 770 770 162 527

KF 25.0 25'000 7'500 2'500 680 868 117 468 653 821 705 705 845 845 188 710

KF 30.0 30'000 9'000 3'000 756 972 120 599 718 926 780 780 950 950 184 894

KF 40.0 40'000 12'000 4'000 896 1'184 136 1'012 821 1'101 905 905 1'125 1'125 207 1'417

Note:제작오차허용도로인하여,교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.

KF 50.0 50'000 15'000 5'000 1'032 1'366 153 1'500 940 1'274 1'025 1'025 1'305 1'304 219 2'036

NRd,max :  
NRd,min    :   
VxyRd,max :

받침의최대수직하중용량 (압축)
최대수평하중 VxyRd, max을위한최소수직하중용량
최대수평력용량

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²



10   KE 시리즈 –일방향슬라이딩

기능

RESTON®SPHERICAL KE 받침은 한 방향으로만 거동하며 수평력을 전달하고
어느 방향으로든 수직의 회전이 가능하다.이론적으로 교량 받침의 횡적거동은
0이다. 그러나 실제 2mm정도 틈새가 있다. 일방향 가이드바는 CM1 혹은
ROBO®SLIDE와스테인리스강판의접합으로완벽한슬라이딩을보장한다.

로드조합조립된 KE받침

모든 표준형 고정 받침은 최대의 수평력과 수직력을 동시에 견딜 수 있도록
설계되었다.

최대 허용 수평력은 동시에 발생하는 최대 중복 하중의 약 30%의 수직 하중을
기반으로 하였다. 수평력 Vxy 은 수직 하중의 10%정도로 추정한다. 이 추정으로
그때마다교량받침의적용이다르기때문에공사마다의적합한받침은고객에
요구에따라제공된다.

로드조합조립된 KE 받침

콘크리트의지압응력은유럽표준 EC 2(부분재하응력)에따라계산된다.

ROBO®SLIDE L2의 높은 안정성을 활용하고, 받침의 크기를 줄이기 위해서
고강도콘크리트(C50/60)을사용할것을권장한다.

콘크리트변형력KE 받침의하단부

콘크리트강도 C 30/37에허용되는로드와치수

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 Horizontal 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]N Rd, max N Rd, min V xyRd, max Ax Ay B L H Ax Ay B L APU_x APU_y APO_x APO_y H

KE 1.0 1'000 300 100 224 200 310 320 95 53 178 170 265 310 410 316 405 330 150 850 000 300 00 00 3 0 3 0 95 53 8 0 65 3 0 0 3 6 05 330 50 85

KE 2.0 2'000 600 200 231 231 330 351 110 76 205 175 310 345 405 316 450 365 168 113

KE 3.0 3'000 900 300 286 286 390 406 117 112 259 215 375 385 470 316 515 405 170 158

KE 4.0 4'000 1'200 400 333 333 445 453 117 141 270 235 400 410 490 329 540 430 192 200

KE 5.0 5'000 1'500 500 369 369 495 489 127 184 297 260 435 435 530 364 575 455 195 239

KE 6.0 6'000 1'800 600 402 402 530 522 132 217 315 280 455 455 545 391 595 475 205 271

KE 7.0 7'000 2'100 700 440 470 565 590 127 257 360 310 505 480 590 438 645 500 201 328

KE 8.0 8'000 2'400 800 463 463 600 583 148 313 375 480 505 600 595 500 645 620 181 370

KE 9.0 9'000 2'700 900 490 505 630 625 143 345 402 500 540 620 635 520 680 640 181 410

KE 10.0 10'000 3'000 1'000 515 520 655 640 148 379 428 520 570 640 660 540 710 660 181 445

KE 12.0 12'000 3'600 1'200 561 600 705 720 153 475 476 555 640 675 730 575 780 695 192 563

KE 15.0 15'000 4'500 1'500 622 622 790 742 179 644 518 605 685 725 770 629 825 745 205 700

KE 20.0 20'000 6'000 2'000 716 716 890 836 203 944 583 665 765 785 845 728 905 805 237 1'009

KE 25.0 25'000 7'500 2'500 814 814 1'000 934 206 1'221 623 710 820 830 895 803 960 850 269 1'312

KE 30.0 30'000 9'000 3'000 869 869 1'075 989 248 1'675 670 765 885 885 950 878 1'025 905 292 1'657

KE 40.0 40'000 12'000 4'000 1'010 1'010 1'235 1'130 258 2'348 799 1'015 1'010 1'135 1'080 1'035 1'150 1'155 296 2'444

KE 50.0 50'000 15'000 5'000 1'128 1'155 1'370 1'275 289 3'348 930 1'125 1'170 1'245 1'235 1'152 1'310 1'265 327 3'461

표의 L은종방향총거동(W)이 100mm일 경우의치수이다 이동량이더큰경우 치수 L은다음예와같이증가시킨다

Note: 제작오차허용도로인하여, 교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.

NRd,max :  
NRd,min    :   
VxyRd,max :

받침의최대수직하중용량 (압축)
최대수평하중 VxyRd, max을위한최소수직하중용량
최대수평력용량

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²

표의 L은종방향총거동(W)이 100mm일 경우의치수이다.이동량이더큰경우,치수 L은다음예와같이증가시킨다.
(예 : 종방향총이동량 W= 350 mm일경우,치수 L은 250 mm가증가된다).
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하단부/ 앵커플레이트하단부 슬라이딩플레이트 앵커플레이트

x

y

x

y

콘크리트강도 C 50/60에허용되는로드와치수

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 Horizontal 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]NRd,max NRd,min VyRd,max Ax Ay B L H Ax Ay B L APU_x APU_yAPO_xAPO_y H

KE 1.0 1'000 300 100 177 170 265 310 107 52 176 170 265 310 410 316 405 330 150 85KE 1.0 1 000 300 100 177 170 265 310 107 52 176 170 265 310 410 316 405 330 150 85

KE 2.0 2'000 600 200 221 200 320 350 110 71 205 175 310 345 405 316 450 365 168 113

KE 3.0 3'000 900 300 248 230 360 380 123 97 257 215 370 385 470 316 510 405 161 147

KE 4.0 4'000 1'200 400 277 255 400 410 128 124 270 235 400 410 490 316 540 430 183 188

KE 5.0 5'000 1'500 500 324 325 450 445 128 155 297 260 435 435 530 322 575 455 183 217

KE 6.0 6'000 1'800 600 329 310 470 455 138 181 320 280 460 455 550 342 600 475 184 241

KE 7.0 7'000 2'100 700 356 340 500 480 138 203 360 310 505 480 595 372 645 500 182 284

KE 8.0 8'000 2'400 800 384 370 525 505 138 227 384 330 545 505 635 392 685 525 182 324

KE 9.0 9'000 2'700 900 418 400 565 525 143 266 383 340 550 515 635 402 690 535 199 360

KE 10.0 10'000 3'000 1'000 409 515 550 635 139 301 426 365 595 540 680 427 735 560 192 401

KE 12.0 12'000 3'600 1'200 460 445 630 570 153 352 442 390 615 565 695 452 755 585 208 471

KE 15.0 15'000 4'500 1'500 493 590 660 710 154 460 485 435 675 610 750 497 815 630 220 596

KE 20.0 20'000 6'000 2'000 577 580 775 700 179 636 558 500 770 675 840 562 910 695 240 839

KE 25.0 25'000 7'500 2'500 662 775 845 895 172 856 612 710 810 830 885 730 950 850 241 1'124

KE 30.0 30'000 9'000 3'000 697 820 900 940 191 1'072 670 765 885 885 950 785 1'025 905 255 1'396

KE 40.0 40'000 12'000 4'000 816 1'015 1'030 1'135 196 1'543 750 905 990 1'025 1'055 925 1'130 1'045 288 2'071

KE 50.0 50'000 15'000 5'000 917 1'015 1'170 1'135 232 2'122 831 985 1'090 1'105 1'145 1'005 1'230 1'125 314 2'684

표의 L은종방향총거동(W)이 100mm일 경우의치수이다 이동량이더큰경우 치수 L은다음예와같이증가시킨다

Note: 제작오차허용도로인하여, 교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.

NRd,max :  
NRd,min    :   
VxyRd,max :

받침의최대수직하중용량 (압축)
최대수평하중 VxyRd, max을위한최소수직하중용량
최대수평력용량

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²

표의 L은종방향총거동(W)이 100mm일 경우의치수이다.이동량이더큰경우,치수 L은다음예와같이증가시킨다.
(예 : 종방향총이동량 W= 350 mm일경우,치수 L은 250 mm가증가된다).
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기능

RESTON®SPHERICAL KA 받침은 모든 방향으로 거동하며 수평력을 제어하진
않는다.

KA 받침의최소측면변위는±20 mm이며, 요구에따라더큰 측면변위를
허용하는받침의제조가가능하다. 
아래 표에 나타낸 치수는 종방향 변위 ±50mm 를 기준으로 작성되었다. 물론
설계상의요구에따라종방향변위를만족하도록받침이제작된다.

조립된 KA받침

콘크리트의응력은유럽표준 EC 2(부분재하응력)에준수하여계산된다

콘크리트의응력

조립된 KA 받침

콘크리트의응력은유럽표준 EC 2(부분재하응력)에준수하여계산된다.

ROBO®SLIDE L2의 높은 안정성을 활용하고, 받침의 크기를 줄이기 위해서
고강도콘크리트(C50/60)을사용할것을권장한다.

베어링프레이트위의 ROBO®SLIDE 디스크

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]NRd,max NRd,min A B L H A B L APU_x APU_y APO_x APO_y H

KA 1 0 1'000 300 183 243 303 67 30 126 215 290 316 316 345 316 102 46

콘크리트강도 C 30/37에허용되는허용하중과치수

KA 1.0 1'000 300 183 243 303 67 30 126 215 290 316 316 345 316 102 46

KA 2.0 2'000 600 236 296 356 70 43 171 260 320 316 316 390 340 114 63

KA 3.0 3'000 900 278 338 398 77 60 205 295 355 340 316 425 375 124 84

KA 4.0 4'000 1'200 320 380 440 81 76 235 325 385 365 321 455 405 124 98

KA 5.0 5'000 1'500 364 424 484 83 95 257 350 410 390 354 480 430 135 120

KA 6.0 6'000 1'800 397 457 517 86 115 285 375 435 420 389 505 455 137 141

KA 7.0 7'000 2'100 417 477 537 104 152 301 395 455 435 422 525 475 148 168

KA 8.0 8'000 2'400 456 516 576 93 158 331 425 485 465 452 555 505 146 191

KA 9 0 9'000 2'700 479 539 599 104 193 339 430 490 478 478 560 510 158 224KA 9.0 9'000 2'700 479 539 599 104 193 339 430 490 478 478 560 510 158 224

KA 10.0 10'000 3'000 507 567 627 103 214 368 460 520 506 506 590 540 158 254

KA 12.0 12'000 3'600 548 608 668 120 284 386 480 540 560 560 610 560 186 341

KA 15.0 15'000 4'500 616 676 736 129 390 452 545 605 625 625 675 625 191 447

KA 20.0 20'000 6'000 708 768 828 138 539 536 630 690 709 709 760 710 206 638

KA 25.0 25'000 7'500 797 857 917 142 688 574 665 725 799 799 800 798 236 919

KA 30.0 30'000 9'000 881 941 1'001 141 835 637 740 800 862 862 870 856 268 1'189

KA 40.0 40'000 12'000 1'022 1'082 1'142 157 1'246 837 945 1'005 1'028 1'028 1'080 1'030 237 1'619

KA 50 0 50'000 15'000 1'147 1'207 1'267 178 1'785 914 1'017 1'077 1'139 1'139 1'150 1'133 283 2'310KA 50.0 50'000 15'000 1'147 1'207 1'267 178 1'785 914 1'017 1'077 1'139 1'139 1'150 1'133 283 2'310

NRd,max :  받침의최대수직하중용량 (압축) 

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²

Note: 제작오차허용도로인하여, 교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.

표에 있는 B와 L의 크기는 총 100mm의 세로 거동(W)와 40mm의 가로 거동(W’)에 의한 것이다. 더 큰 거동에서 크기는 그에 맞춰 조절 되어야
한다. (예. W=350 mm and W‘=100 mm에서 L은 250mm까지 B는 60mm까지증가되어야한다.)
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나사슬리브앵커가쓰인받침 앵커플레이트가쓰인받침

하단부 앵커플레이트하단부 슬라이딩플레이트

x

y

x

y

콘크리트강도 C 50/60에허용되는로드와치수

타입과
사이즈

하중 [kN] 앵커플레이트가없는스페리컬베어링 앵커플레이트가장착된스페리컬베어링

수직 크기 [mm] 무게
[kg]

크기 [mm] 무게
[kg]NRd,max NRd,min A B L H A B L APU_x APU_y APO_x APO_y H

KA 1 0 1'000 300 126 215 290 67 25 126 215 290 316 316 345 316 102 46KA 1.0 1 000 300 126 215 290 67 25 126 215 290 316 316 345 316 102 46

KA 2.0 2'000 600 175 265 325 72 33 171 260 320 316 316 390 340 114 63

KA 3.0 3'000 900 276 336 396 77 60 205 295 355 340 316 425 375 117 78

KA 4.0 4'000 1'200 309 369 429 77 71 235 325 385 365 316 455 405 117 91

KA 5.0 5'000 1'500 344 404 464 77 83 259 350 410 390 322 480 430 119 104

KA 6.0 6'000 1'800 369 429 489 80 96 287 375 435 420 316 505 455 119 118

KA 7.0 7'000 2'100 395 455 515 83 112 303 395 455 435 365 525 475 125 137

KA 8.0 8'000 2'400 417 477 537 83 123 322 415 475 455 385 545 495 123 148

KA 9 0 9'000 2'700 438 498 558 86 137 339 430 490 470 401 560 510 129 164KA 9.0 9'000 2'700 438 498 558 86 137 339 430 490 470 401 560 510 129 164

KA 10.0 10'000 3'000 459 519 579 88 153 358 450 510 490 420 580 530 129 179

KA 12.0 12'000 3'600 497 557 617 98 198 391 480 540 525 453 610 560 131 209

KA 15.0 15'000 4'500 551 611 671 98 237 431 525 585 565 494 655 605 147 274

KA 20.0 20'000 6'000 628 688 748 109 336 497 590 650 630 560 720 670 154 371

KA 25.0 25'000 7'500 699 759 819 122 473 564 655 715 695 630 785 735 157 472

KA 30.0 30'000 9'000 758 818 878 132 596 627 722 782 760 699 855 805 171 636

KA 40.0 40'000 12'000 890 950 1'010 151 924 696 790 850 830 800 925 875 193 867

KA 50 0 50'000 15'000 879 990 1'050 206 1'291 800 909 969 930 904 1'040 990 194 1'153KA 50.0 50'000 15'000 879 990 1'050 206 1'291 800 909 969 930 904 1'040 990 194 1'153

NRd,max :  받침의최대수직하중용량 (압축) 

이 치수에는 다음의 계산이 포함되었음. SLS 상태에서 변형 억제 캐리어 플레이트 ∆w, EN 1337-1에 따른 증가된 거동, 허용 응력
fd,RSL=180/1.4 N/mm²

Note: 제작오차허용도로인하여, 교량받침의높이 H는 10mm까지높아질수있다.

표에 있는 B와 L의 크기는 총 100mm의 세로 거동(W)와 40mm의 가로 거동(W’)에 의한 것이다. 더 큰 거동에서 크기는 그에 맞춰 조절 되어야
한다. (예. W=350 mm and W‘=100 mm에서 L은 250mm까지 B는 60mm까지증가되어야한다.)
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앵커볼트
하단부

• 앵커플레이트없이 KF 와 KE 
받침에적절

• 수평력전달

• 최소수직하중이충분할경우
생략가능

앵커볼트가쓰인앵커링

그라우트
스크류

앵커볼트

하단부

Note:
교량 받침과 하부 혹은 상부 구조물
사이에 수평력을 흡수할 만큼 충분한
마찰이 있다면, 지진이 많이 일어나는
지역이나 철도가 지나가는 지역처럼 하중
변동이 큰 동적인 응력이 발생하는 곳을
제외하고 앵커 볼트 혹은 나사 슬리브

Screw
Anchor bolts Recess

□D LD ØAD TD

M 12 30 180 150 250

M 16 40 200 150 250

M 20 50 250 150 300

M 24 60 300 150 350

앵커볼트가쓰인앵커링

⁄

앵커는 생략될수있다.

Recess:
정적 하중조건에 따라 주름의 크기가
결정된다. 적합한 Recess(øA, T)는 표에
나타나있음.

나사슬리브앵커
• 앵커플레이트가없이 KA 
받침에적절

M 27 70 300 150 350

그라우트
스크류

하단부

• 받침소켓에구조적연결

• 필요시생략가능 나사슬리브앵커

Screw
Threaded sleeve anchor Recess

ØG LG ØAG TG

M 12 17 100 150 150

M 16 22 150 150 200

M 20 26 150 150 200

나사슬리브앵커가쓰인앵커링

앵커플레이트
전단 스터드가 장착된 앵커
플레이트의고정

•정적 하중 조건에 따른 전단
스터드의수결정

전단스터드

앵커플레이트

스크류

그라우트

하단부

전단커넥터의앵커링

Ø
Shear connector Recess

ØK LK ØAK TK

22 35 150 150 200



특별구조 15

RESTON®SPHERICAL  ILM용받침
교량 가설 시 사용하고 교체 없이 영구 교량 받침으로 사용이
가능한겸용받침

RESTON®SPHERICAL CONTROL 압력측정받침
교량에작용하는하중의컴퓨터상시모니터링이가능

ILM 받침 압력측정받침

블록이설치된수평력고정받침강구조물에반대로설치되는받침

외부부반력보호장치가설치된받침 (uplift 받침)내부부반력보호장치가설치된받침 (uplift 받침)
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문의

교량 받침과 관련하여 문의 사항이 있을 경우, 가능하면 필요하신 교량 받침의
주요 설계기준을 함께 제공하여 주시기 바람. 그 기준을 바탕으로 마게바는
가장적합한교량받침을최상의견적조건으로제공해드리겠음.

견적

정확한견적을위하여다음의내용을포함해알려주시기바람
기술부의직원들

정확한견적을위하여다음의내용을포함해알려주시기바람.

• 각종수직하중(최대,최소,영구,활하중등)
(NSd,max, NSd,min, NGd and NQd)

• 교량위의종방향과횡방향의최대수평력(Fyd, Fxd)
• 최대로불리한최소수직하중과최대수평력의조합
• 종방향과횡방향으로의교량의이동
• 종방향과황방향에서교량의회전
• 콘크리트강도
• 일반적구조상세 (콘크리트교혹은강교, 교량받침의고정상세, 받침의

기술부의직원들

위의요청사항과더불어 발주시에 다음의내용이추가로필요함

발주

방향및크기등)

필요한사항에대한더자세한목록은유럽표준 EN 1337,제1부, 25-27쪽을
참조바람. KF 상단부분의 FE-구조계산

위의요청사항과더불어, 발주시에 다음의내용이추가로필요함.
• 구조물의배치도면
• 프리세팅값
교량 받침의 제조는 최종 승인된 프리세팅 값이 서면으로 마게바로 제공된 후
시작됨.

효율적인 업무처리 시스템과 첨단 제조기술로 마게바는 가장 좋은 품질의
서비스를단기에제공해드림을보장함.RESTON®SPHERICAL RSL가설치된

카자흐스탄 M3 Bridge 

마게바사와제품에대한더많은정보를원하시면마게바홈페이지www.mageba.ch를방문해주시기바랍니다. 

전세계의마게바제품이쓰인교량들
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마게바코리아
서울시강남구역삼2동
707-34한신인터밸리24

engineering connections®

Fax: +41-44-872 40 59
info@mageba.ch
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