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Принцип
Любые сооружения подвергаются на-
грузкам от многих источников – как 
природных (ветер, землетрясения), так 
и воздействия от деятельности челове-
ка, что может вызывать вибрации всего 
сооружения или отдельных его частей. 
Такие неуправляемые механические 
колебания нежелательны, так как могут 
вызвать дискомфорт, повреждение или 
даже разрушение.
Динамические гасители колебаний  
(TMD) используются в качестве демп-
фирующих систем (пассивных или ак-
тивных) для уменьшения собственных 
частот мостов, плит, платформ и других 
сооружений и конструкций. Оптималь-
ное сочетание массы, частоты и демп-
фирования позволяет  существенно сни-
зить вибрации конструкции.

Характеристики
Модульная конструкция гасителя имеет 
компактный и экономичный дизайн:
• TMD массой до 10 т и более
• настройка TMD в диапазоне от 1,3 - 

10,0 Гц.
• Износостойкие демпферы
• Термостойкие демпфирующие жид-

кости для внутреннего и наружного 
применения.

• Высококачественные стальные пру-
жины с полиэфирным покрытием.

• Индивидуальная конструкция и раз-
меры на основе расчета функций 
TMD

Конструкция
Каждый гаситель состоит из рабочей 
массы, пружин и демпферов. Масса  
это пригруз из стальных пластин -уста-
новлена на пружинах и оснащена вяз-
костными или иными демпферами, с 
возможной установкой актуаторов (ак-
тивный TMD).

Применение
• (Пешеходные) мосты
• (Рабочие) платформы
• Плиты перекрытий и крыши
• Конструкции, собственные часто-

ты которых необходимо умень-
шить/изменить

Система снижения вибраций оптимально 
адаптирована к конструкции. Здесь: для плиты, 
опирающейся на стальные балки

Динамический гаситель колебаний с собствен-
ной частотой 4,3 Гц и массой 3,5 т, установлен-
ный на мосту в Киле, Германия

Вибрации моста с динамическим гасителем 
колебаний и без него

Преимущества
• Каждый TMD разработан с учетом 

индивидуальных потребностей 
клиента.

• Модульная конструкция TMD по-
зволяет создавать компактные и 
экономичные конструкции.

• Мы помогаем с замерами, разра-
боткой решений и проектным со-
провождением от А до Я.

Гаситель колебаний разработан 
совместно с KTI Schwingungstechnik

Резиновые ОЧ Сферические ОЧСтаканные ОЧ

Каждый TMD разрабатывается в соот-
ветствии с потребностями заказчика, 
оптимально адаптирован к конструкции 
и доступному пространству.
Таким образом получается индивиду-
альное решение, адаптированное к 
уникальным требованиям сооружения.

Услуги
Конструкция TMD зависит от параме-
тров вибрации сооружения. Мы будем 
рады измерить собственную частоту 
вашей конструкции до разработки под-
ходящей системы демпфирования, по-
участвовать в разработке технического 
решения по гашению, произвести и по-
ставить требуемые устройства.
Установка TMD может выполняться под-
рядчиком, но мы можем выполнить и 
монтаж, опираясь на наш многолетний 
опыт в установке ключевых компонен-
тов сооружений. Пожалуйста, свяжитесь 
с нами, мы будем рады вам помочь.
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