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Erdbebenschutz

Produkteigenschaften

Prinzip

Stark dampfende Elastomerlager vom Typ
mageba LASTO®HDRB basieren auf dem
Prinzip der Separation von Bauwerken von
den Bewegungen des Untergrunds und li-
mitieren dadurch bei Erdbeben die auf das
Bauwerk einwirkende seismische Energie.
Das Lager aus Elastomer und Stahlplatten
ist dafuir ausgelegt, das Gewicht des Bau-
werks zu tragen und Elastizitat oberhalb
der Streckgrenze zu bieten. Das Elasto-
mermaterial sorgt fir die Isolation und
die Riickkehr des Lagers in die Ausgangs-
position nach einem Erdbeben, ermdglicht
jedoch gleichzeitig eine hohere Dampfung
von bis zu 16 % im Vergleich zu nur 5 % bei
herkémmlichen Elastomerlagern.

Eigenschaften

LASTO®HDRB Erdbeben-Isolatoren beste-
hen aus geschichtetem Elastomermaterial
und einvulkanisierten Stahlplatten. Da sie
aus einem chemisch verbesserten Elasto-
mer mit erhohter Dampfungs- und Ver-
schiebungskapazitdt hergestellt werden,
ermoglichen Sie eine starkere Dampfung
von bis zu 16 %.

Die verstarkenden Stahlplatten sind voll-
standig im elastomerischen Material ein-
gebettet und versiegelt, sodass sie gegen
Korrosion geschiitzt sind. Bei der Herstel-
lung der Lager wird das Elastomer an die
obere und untere Verbindungsplatte an-
vulkanisiert. Die Lager kdnnen auch mit
zusatzlichen Ankerplatten geliefert wer-
den, wodurch, falls erforderlich, der Aus-
tausch des Produkts erleichtert wird.

LASTO®HDRB Produkte werden aus Na-
turkautschuk hergestellt sind daher sehr
widerstandsfahig gegen mechanisch Ab-
nutzung.

Anwendung

Stark dampfende Elastomerlager kdnnen
in Bauwerken vielseitig eingesetzt werden.
Der Grund dafir ist ihre Einfachheit und
die kombinierte Funktion von Isolation
und Energie-Dissipation in einer einzel-
nen, kompakten Einheit. Fir den Erdbe-
benschutz ist es entscheidend, die Uber-
tragung der seismischen Energie an den
Uberbau zu minimieren und horizontale
Verschiebungen des Gerats zu begrenzen.

Unter Normalbedingungen funktionieren
LASTO®HDRB Elastomerlager wie gewdhn-
liche Elastomerlager. Dadurch sind sie spe-
ziell auch fir Bauwerke mit beschranktem
Platz fur Lager und Erdbebenschutz geeig-
net, da sie beide Funktionen vereinen.

Stark dampfende Elastomerlager gehéren
zu den am hdaufigsten verwendeten Mit-
teln zur seismischen Isolation von Bauwer-
ken und haben lhre Wirksamkeit bei vielen
Erdbeben weltweit unter Beweis gestellt.
Das System wurde in den letzten Jahrzehn-
ten erforscht und erlaubt Bauingenieuren
eine problemlose Simulation der Reaktion
des Gerats mithilfe einfacher, bi-linearer
Modelle.

Seismische Isolation

Die Separation von Bauwerken von den
durch Erdbeben ausgelosten Bodenbewe-
gungen, welche das Bauwerk beschadigen
konnten, nennt man seismische Isolation.
Um diese Separation zu erreichen, werden
verschiedene seismische Gerate, soge-
nannte Isolatoren, an spezifischen Stellen
des Bauwerks installiert, damit sich dieses
wahrend eines Erdbebens angemessen
verhalt.

Seismische Isolatoren sorgen fiir Flexibili-
tat des Bauwerks, sodass dessen natdrli-
che Schwankung so stark wie moglich von
der des Erdbebens abweicht. Dadurch wird
das Auftreten von Resonanzen vermieden,
welche zu schweren Schaden oder dem
Einsturz des Bauwerks fihren kdnnten.

Ein wirksames seismisches Isolationssys-
tem muss folgende Hauptfunktionen er-
fillen:

e Funktionstlichtigkeit bei allen vertikalen
und horizontalen Arbeitsbelastungen
und Gewadbhrleistung derselben Wirk-
samkeit wie herkdommliche Lager

e Ausreichend horizontale Flexibilitat, um
die gewlinschte Zielschwankung flr das
separierte Bauwerk zu erreichen

e Riickkehr zur Grundposition nach einem
schweren Erdbeben, sodass keine Rest-
verschiebungen die Belastungsfahigkeit
des Bauwerks beeintrachtigen

e Angemessenes Niveau an Energie-Dissi-
pation, um die Verschiebungen zu kon-
trollieren, die andernfalls andere Teile
des Bauwerks beschadigen kénnten
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Schema eines LASTO®HDRB Lagers

Prinzip seismischer Isolation — Verminderung
der Beschleunigung durch Verstellung der
Eigenperiode

Installationsfertige LASTO®HDRB Lager
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Merkmale und Vorteile
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Materialien

Die folgenden Materialien werden zur Her-
stellung von mageba LASTO®HDRB Lagern
verwendet:

e Die obere und die untere Stitzplatte
sind aus gewalztem Kohlenstoff-Stahl
gemass ASTM A36 oder A570

e Naturkautschuk, Typ NR, Grad 3 gemadss
ASTM D4014-81

Verankerungssystem

LASTO®HDRB Lager verfiigen tber Anker-
platten, um die Verbindung des Gerats mit
der unteren und oberen Betonstruktur zu
erleichtern. Die Lager kbnnen auch fir die
Verbindung mit Stahlstrukturen ausgeris-
tet werden.

Korrosionsschutz

mageba empfiehlt Standard-Korrosions-
schutzsysteme gemadss EN I1SO 12944 mit
einer dem Standort, den Umweltbedingun-
gen und dem erforderlichen Schutzgrad
entsprechenden Korrosivitatskategorie.

Korrosionsschutzsysteme nach anderen
Normen konnen auf Anfrage geliefert
werden.

Inspektion und Wartung

Stark dampfende Elastomerlager vom
Typ LASTO®HDRB sind wartungsfrei. Der
Zustand und die Positionierung der Lager
sollten in regelmdssigen Abstanden inspi-
ziert werden. Auf Anfrage kdnnen diese
Inspektionen von mageba Spezialisten
durchgefiihrt und in einem detaillierten
Bericht zusammengefasst werden.

Vorteile

Starke Dissipation seismischer Ener-
gie wahrend eines Erdbebens fiir
eine optimierte Bauwerksgrésse und
reduzierte Bauwerkskosten

Der kombinierte Transfer von Ar-
beits- und Erdbebenbelastungen
erlaubt den Einsatz mit minimalen
Platzanforderungen

Geeignet fir eine grosse Vielfalt von
Bauwerken

Geeignet zum nach- oder aufriisten
vorhandener Bauwerke

Die Ruckkehr zur Anfangsposition
nach einem Erdbeben sorgt fir die
Aufrechterhaltung der Belastungsfa-
higkeit des Bauwerks

Die Technologie wurde jahrzehnte-
lang erforscht, weswegen Daten ei-
ner Vielzahl von Anwendungen welt-
weit vorliegen

Herstellung eines LASTO®HDRB Lagers
Installiertes LASTO®HDRB Lager

Martigny-Briicke, Schweiz, nachgeristet mit
LASTO®HDRB Lagern
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Qualitat und Support

Qualitat

Seit Jahrzehnten stellen Lager von mageba
unter den anspruchsvollsten Bedingungen
ihre Qualitat in Tausenden von Bauwerken
unter Beweis. Neben den Produkteigen-
schaften garantiert der grosse Erfahrungs-
schatz des qualifizierten Produktions- und
Installationspersonals von mageba die
Hochwertigkeit und Langlebigkeit unserer
Produkte.

mageba hat ein nach 1SO 9001:2008 zer-
tifiziertes, prozessorientiertes Qualitats-
system. Die Qualitat wird regelmassig von
unabhdngigen Instituten wie der Materi-
alprifungsanstalt (MPA) der Universitat
Stuttgart gepruft. Die Werke von mage-
ba sind fir das Schweissen gemass I1SO
3834-2 sowie nach der aktuellen Stahlbau-
norm EN 1090 zertifiziert.

CE-Zertifizierung

LASTO®HDRB Isolatoren werden im Ein-
klang mit den europdischen Normen EN
15129:2009 und EN 1337 entworfen und
hergestellt. Die Lager werden mit dem
CE-Zeichen markiert, wodurch die Kon-
formitat mit ausnahmslos allen Anforde-
rungen dieses Standards bestatigt wird.
Alle erforderlichen Musterprifungen fir
LASTO®HDRB Lager wurden in unabhéan-
gigen Testeinrichtungen durchgefihrt und
von zertifizierten Stellen iberwacht.

Stark dampfende Elastomerlager vom Typ
mageba LASTO®HDRB kénnen auch im Ein-
klang mit anderen internationalen Spezifi-
kationen wie AASHTO ,,Guide Specification
for Seismic Isolation Design®, japanischen
Spezifikationen, nationalen Normen etc.
hergestellt werden.

Referenzprojekte seismischer Vorrichtungen von mageba

Tests

Auf Wunsch des Kunden bietet mageba
umfassende Zertifizierungs- bzw. Quali-
tatskontrollteste an. Die Tests werden von
mageba selbst oder seitens unabhangiger
Prifinstitute durchgefiihrt. Die meisten
durchgefiihrten Tests basieren auf der
europaischen Norm EN 15129:2009 oder
AASHTO ,,Guide Specifications for Seismic
Isolation Design®. Fir spezielle Projekte
konnen auf Kundenanfrage auch individu-
elle Tests durchgefiihrt werden.

Kundendienst

Unsere Produktspezialisten beraten Sie
gerne hinsichtlich der optimalen Losung
fiir Ihr Projekt und unterbreiten lhnen ein
Preisangebot.

Auf unserer Webseite mageba-group.com
finden Sie weitere Produktinformationen
einschliesslich Referenzlisten und Aus-
schreibungsunterlagen.

Awaza Briicke (TM) Flendruz (CH)

Langenargen (DE)

Ramstore Briicke (KZ)

Agin Briicke (TR)

Vasco da Gama Brticke (PT)

mageba Erdbebensicherheitsprodukte

RESTON®SA & STU

RESTON®PSD

RESTON®PENDULUM

LASTO®LRB & HDRB

mageba

mageba-group.com
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