
mageba-group.com

Bauwerkslager

Einleitung
Die nachfolgenden Tabellen beinhalten die Abmessungen von RESTON®POT Topflagern 
in der Standardausführung für eine Auswahl von Vertikallasten bis maximal 75 MN. Die 
geforderten Mindestbewegungen, Bewegungszuschläge und Mindestabmessungen sind 
gemäss der Norm EN 1337 berücksichtigt. Es ist zu beachten dass die Lagerhöhen auf-
grund der Herstellungstoleranzen bis zu 10 mm variieren können. 
Für die Bestimmung der Lagerabmessungen wurden die nachfolgenden Bemessungsan-
nahmen getätigt.

Lastkombination
Die Lager sind so dimensioniert, dass sie die in den Tabellen aufgeführten maximalen 
Vertikal- und Horizontalkräfte aufnehmen können. 
Die maximal zulässigen Horizontalkräfte basieren auf einer gleichzeitig wirkenden verti-
kalen Last von bis zu 40 % der maximalen Auflast (Reibungseinfluss). Ungünstigere Kom-
binationen sind im Einzelfall zu prüfen. 
Die relevanten Parameter sind:
• NRd: Maximale Tragfähigkeit des Lagers auf Normalkraft (GZT/ULS)
• VRd: Maximale Tragfähigkeit des Lagers auf Querkraft (GZT/ULS) unter 0.4 × NRd 
• Nd,min: Minimal erforderliche Normalkraft mit gleichzeitig wirkender Querkraft VRd (GZT/ULS)
Es wird davon ausgegangen, dass zur Übertragung von Horizontalkräften die Reibung an-
gesetzt werden kann (ausgenommen davon sind Eisenbahnbrücken und Erdbebenlasten). 
Die Lastkombinationen entsprechen der Norm EN 1991. Sollten die Eingangslasten 
nicht dieser Norm entsprechen wird der Nachweis entsprechend der geforderten Norm  
(z.B. AASHTO, BS, SIA, etc.) durchgeführt.

Betonpressung
Die Betonpressung wird nach der der Norm EN 1992 (Teilfächenpressung) ermittelt. Der 
Nachweis ist in der Regel erfüllt, wenn mindestens ein Beton der Güte C30/37 verwendet 
wird und die Ausbreitungsfläche ca. das 1.6-fache der Bodenfläche des Topfs im Pfeiler, 
beziehungsweise im Überbau beträgt.

Bewegungen
• TE-Lager: Längsbewegung total 100 mm (+/- 50 mm)
• TA-Lager: Längsbewegung total 100 mm (+/- 50 mm) / Querbewegung total 40 mm 

(+/- 20 mm)
Größere Längs- und Querverschiebungen sind konstruktiv möglich. Dabei werden die Ab-
messungen der Gleitplatte, der Lagerhöhe sowie der oberen Verankerung entsprechend 
angepasst. Für längsfeste TE Lager wird die Bewegung normalerweise reduziert.

RESTON®POT Topflager

Datenblatt

1 Stahltopf
2 Deckel
3 Elastomerkissen
4 Gleitschicht aus PTFE (bei TE und TA Lager)
5 Gleitplatte (für TE und TA Lager)
6 Führungsleisten (für TE Lager)
7 Dollen oder Gewindehülsen (zusätzlich optio-

nal Ankerplatten mit Kopfbolzen)

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑦

Beratung
Unsere Produktspezialisten beraten Sie 
bei der Wahl der optimalen technischen 
Lösung für Ihr Bauvorhaben und stehen 
Ihnen für die Angebotserstellung gerne 
zur Verfügung. 
Weitere Informationen finden Sie auf un-
serer Website mageba-group.com und im 
dazugehörigen Produktprospekt.
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Bauwerkslager

Typ
NRd VRd D

Ohne Ankerplatten Mit Ankerplatten

Nd,min H Gewicht Nd,min

Ankerplatten*
H** Gewicht

Bo, Lu Bu, Lo
[kN] [kN] [mm] [kN] [mm] [kg] [kN] [mm] [mm] [mm] [kg]

TF 1 852 280 200 323 80 30 315 220 310 112 45
TF 1.5 1'193 370 240 503 79 40 494 260 350 112 60
TF 2 1'706 460 280 683 79 50 672 300 390 112 75
TF 2.5 2'229 582 325 830 82 75 775 345 450 116 103
TF 3 2'935 705 365 976 87 90 878 390 510 119 130
TF 3.5 3'574 865 410 1'296 90 105 1‘094 435 555 124 165
TF 4 4'496 1'034 455 1'634 95 130 1‘310 480 600 128 200
TF 4.5 5'261 1'139 495 1'846 98 155 1‘511 520 650 132 245
TF 5 6'388 1'247 540 2'060 100 180 1‘711 560 700 136 290
TF 5.5 7'307 1'398 585 2'370 103 210 1‘972 605 745 143 350
TF 6 8'647 1'556 625 2'678 111 250 2‘232 650 790 149 410
TF 6.5 9'651 1'748 665 3'064 112 280 2‘622 690 850 155 483
TF 7 11'207 1'905 710 3'376 122 345 3‘012 730 910 160 555
TF 7.5 12'362 2'075 750 3'620 122 400 3‘394 775 935 162 618
TF 8 14'143 2'263 795 3'878 126 450 3‘775 820 960 164 680
TF 8.5 15'409 2'394 830 4'142 130 500 3‘974 860 1‘020 169 773
TF 9 17'422 2'526 875 4'404 136 570 4‘172 900 1‘080 174 865
TF 9.5 18'739 2'731 920 4'814 139 640 4‘584 950 1‘130 184 1‘023
TF 10 20'986 2'938 975 5'228 151 780 4‘996 1‘000 1‘180 193 1‘180
TF 10.5 22'908 3'152 1'020 5'658 150 835 5‘425 1‘040 1‘230 193 1‘278
TF 11 24'942 3'367 1'060 6'086 151 890 5‘854 1‘080 1‘280 193 1‘375
TF 12 29'239 3'800 1'145 6'952 159 1'080 6‘720 1‘170 1‘370 201 1‘650
TF 13 33'807 4'395 1'225 8'142 174 1'345 9‘710 1‘250 1‘510 222 2‘120
TF 14 38'782 4'654 1'300 8'660 188 1'625 8‘612 1‘320 1‘580 236 2‘475
TF 15 44'098 4'850 1'380 9'052 188 1‘800 8‘820 1‘400 1‘660 237 2‘770
TF 16 49'671 4'967 1'455 9'286 202 2'140 9‘054 1‘480 1‘740 250 3‘205
TF 17 55'665 5'010 1'530 9'372 216 2'525 9‘140 1‘550 1‘810 262 3‘715
TF 18 62'000 5'270 1'600 9'892 222 2'800 9‘660 1‘620 1‘880 272 4‘090
TF 19 68'577 5'486 1'680 10'324 223 3'055 10‘092 1‘700 1‘960 273 4‘460
TF 20 75'590 5'670 1'760 10'692 242 3'660 10‘460 1‘780 2‘040 292 5‘190

RESTON®POT Topflager Typ TF nehmen Horizontalkräfte und Verdrehungen in jeder Richtung respektive um jede Achse auf. Die Befesti-
gung der Lager mit dem Über- und Unterbau wird durch Dollen oder durch Ankerplatten mit Kopfbolzen bewerkstelligt. 
Lagerabmessungen und Gewichte für abweichende Einwirkungen werden auf Anfrage ermittelt.

Abmessungen für Betongüte C30/37 (basierend auf EN 1337)

**) Inklusive Ankerplatten*) Bo, Bu: Breite Ankerplatte oben/unten; Lo, Lu: Länge Ankerplatte oben/unten

Standard-Abmessungen Typ TF

Schnitt durch TF Lager mit Ankerplatte mit Dollen Draufsicht Deckel TF LagerDraufsicht Topf TF Lager

Datenblatt

Schnitt durch TF Lager ohne Ankerplatte mit Dollen Draufsicht Deckel TF LagerDraufsicht Topf TF Lager
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RESTON®POT Topflager Typ TE sind in einer Richtung beweglich und nehmen rechtwinklig dazu Horizontalkräfte auf, sowie Verdrehun-
gen in jeder Richtung, respektive um jede Achse. Die Befestigung der Lager mit dem Über- und Unterbau wird durch Dollen oder durch 
Ankerplatten mit Kopfbolzen bewerkstelligt. 
Kleine Lager werden aus konstruktiven Gründen mit aussenliegenden Führungsleisten ausgeführt (Typ „a“). Grosse Lager werden im 
Normalfall mit zentrischer Führungsleiste ausgeführt (Typ „i“). Mittelgrosse Lager werden je nach Verhältnis der Horizontal- zur Vertikal-
kraft mit aussenliegenden (Typ „a“) oder zentrischer Führungsleiste ausgeführt (Typ „i“, hier aufgeführt).
Lagerabmessungen und Gewichte für abweichende Einwirkungen werden auf Anfrage ermittelt.

Abmessungen für Betongüte C30/37 (basierend auf EN 1337)

*) Bu, Bo: Breite Ankerplatte unten/oben; Lu, Lo: Länge Ankerplatte unten/oben **) Inklusive Ankerplatten

Standard-Abmessungen Typ TE

Schnitt durch TE Lager mit Ankerplatten mit 
Dollen

Draufsicht Gleitplatte TE LagerDraufsicht Topf TE Lager

Datenblatt

Typ
NRd VRd D

Ohne Ankerplatten Mit Ankerplatten

Nd,min H Bx By Gewicht Nd,min

Ankerplatten*
H** Gewicht

Bu Lu Bo Lo
[kN] [kN] [mm] [kN] [mm] [mm] [mm] [kg] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]

TE 1a 620 192 200 356 91 390 270 50 356 330 220 290 410 125 70
TE 1.5a 1'113 240 240 477 90 430 300 60 422 375 255 320 440 130 93
TE 2a 1'486 329 270 488 102 450 330 80 488 420 290 350 470 135 115
TE 2.5a 2'231 418 315 714 101 490 360 95 685 465 335 395 505 142 155
TE 3a 2'772 542 360 887 113 520 420 135 881 510 380 440 540 148 195
TE 3.5a 3'577 662 400 1'145 125 560 450 175 958 555 425 485 575 160 258
TE 4a 4'395 897 450 1'425 140 590 510 245 1‘034 600 470 530 610 172 320
TE 4.5a 5'267 982 490 1'620 139 640 540 280 1‘230 650 510 540 640 177 358
TE 5i 4'780 1'071 525 1'785 144 650 530 290 1‘425 700 550 550 670 181 395
TE 5.5i 6'288 1'150 570 1'968 149 660 575 335 1‘567 740 590 595 705 186 463
TE 6i 7'011 1'248 610 2'158 154 710 615 390 1‘708 780 630 640 740 191 530
TE 6.5i 8'838 1'336 650 2'356 155 740 655 440 1‘892 820 670 675 775 194 603
TE 7i 9'627 1'422 685 2'527 159 790 690 500 2‘076 860 710 710 810 197 675
TE 7.5i 11'146 1'508 730 2'621 160 820 735 580 2‘264 900 750 755 850 199 758
TE 8i 12'678 1'599 770 2'687 163 870 775 645 2‘451 940 790 800 890 201 840
TE 8.5i 14'402 1'671 810 2'847 164 900 815 695 2‘638 995 830 840 930 203 935
TE 9i 16'128 1'775 850 3'062 167 950 855 780 2‘825 1‘050 870 880 970 205 1‘030
TE 9.5i 18'011 1'846 895 3'258 169 980 900 850 3‘012 1‘090 910 920 1‘010 210 1‘145
TE 10i 19'917 1'950 930 3'435 174 1‘030 935 950 3‘199 1‘130 950 960 1‘050 214 1‘260
TE 10.5i 22'034 2'028 990 3'623 183 1‘060 995 1'110 3‘387 1‘180 1‘000 1‘005 1‘100 221 1‘440
TE 11i 24'169 2'126 1'025 3'812 188 1'130 1'030 1'230 3‘575 1‘230 1‘050 1‘050 1‘150 228 1‘620
TE 12i 28'820 2'303 1'105 4'192 202 1'210 1'110 1'520 3‘954 1‘310 1‘130 1‘130 1‘230 242 1‘970
TE 13i 33'771 2'477 1'175 4'566 216 1'280 1'180 1'830 4‘335 1‘380 1‘200 1‘200 1‘300 262 2‘410
TE 14i 38'782 2'654 1'255 4'947 225 1'360 1'260 2'140 4‘708 1‘460 1‘280 1‘280 1‘380 271 2‘810
TE 15i 44'098 2'831 1'340 5'329 238 1'440 1'345 2'570 5‘090 1‘540 1‘360 1‘370 1‘460 285 3‘340
TE 16i 49'671 3'757 1'450 7'266 250 1'550 1'455 3'180 7‘028 1‘670 1‘470 1‘480 1‘570 302 4‘180
TE 17i 55'665 3'978 1'525 7'741 266 1'630 1'530 3'730 7‘504 1‘750 1‘550 1‘550 1‘650 318 4‘780
TE 18i 62'000 4'199 1'600 8'218 280 1'700 1'605 4'300 7‘979 1‘890 1‘620 1‘630 1‘720 335 5‘620
TE 19i 68'577 4'416 1'680 8'687 294 1'780 1'685 4'980 8‘676 1‘970 1‘700 1‘710 1‘800 349 6‘420
TE 20i 75'590 4'637 1'755 9'164 302 1'860 1'760 5'540 8‘925 2‘050 1‘780 1‘780 1‘880 357 7‘120

Skizze ohne Ankerplatte siehe Typ TF
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RESTON®POT Topflager Typ TA ermöglichen Bewegungen und Rotationen in alle Richtungen, respektive um jede Achse. Diese Lager 
können keine Horizontalkräfte ausser Reibungskräfte übertragen. Die Befestigung der Lager mit dem Über- und Unterbau wird durch 
Gewindehülsen oder durch Ankerplatten mit Kopfbolzen bewerkstelligt. 
Lagerabmessungen und Gewichte für abweichende Einwirkungen werden auf Anfrage ermittelt.

Abmessungen für Betongüte C30/37 (basierend auf EN 1337)

*) Inklusive Ankerplatten **) Bo, Bu: Breite Ankerplatte oben/unten; Lo, Lu: Länge Ankerplatte oben/unten

Standard-Abmessungen Typ TA

Schnitt durch TA Lager mit Ankerplatten mit 
Gewindehülsen

Draufsicht Gleitplatte TA LagerDraufsicht Topf TA Lager

Datenblatt

Typ
NRd D

Ohne Ankerplatten Mit Ankerplatten

H Bx By Gewicht H*
Ankerplatten**

Gewicht
Bu Lu Bo Lo

[kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg]
TA 1 714 200 86 300 260 30 120 270 270 270 320 55
TA 1.5 1'193 240 85 380 300 45 120 295 295 300 355 68
TA 2 1'595 270 86 370 320 50 120 320 320 330 390 80
TA 2.5 2'231 310 86 440 350 65 124 350 350 370 430 105
TA 3 2'913 350 95 450 390 85 128 380 380 410 470 130
TA 3.5 3'577 390 95 510 430 105 133 415 415 445 505 160
TA 4 4'496 420 105 520 460 130 138 450 450 480 540 190
TA 4.5 5'267 460 105 580 500 155 147 485 485 520 580 240
TA 5 6'388 500 119 600 540 200 155 520 520 560 620 290
TA 5.5 7'315 540 119 640 580 225 158 560 560 595 655 335
TA 6 8'647 570 123 670 610 260 161 600 600 630 690 380
TA 6.5 9'661 625 129 730 650 325 168 635 635 670 730 448
TA 7 11'207 650 136 750 690 365 175 670 670 710 770 515
TA 7.5 12'375 690 142 790 730 425 180 705 705 745 805 583
TA 8 14'143 720 146 820 760 470 184 740 740 780 840 650
TA 8.5 15'425 760 150 860 800 530 192 780 780 820 880 753
TA 9 17'422 800 161 900 840 630 199 820 820 860 920 855
TA 9.5 18'758 840 164 940 880 700 207 860 860 900 960 980
TA 10 20'986 880 174 980 920 820 215 900 900 940 1‘000 1‘105
TA 10.5 22'933 930 175 1030 970 905 219 940 940 980 1‘040 1‘230
TA 11 24'942 960 183 1'060 1'000 1'010 223 980 980 1‘020 1‘080 1‘355
TA 12 29'239 1'040 192 1'140 1'080 1'235 233 1‘060 1‘060 1‘100 1‘160 1‘645
TA 13 33'807 1'130 211 1'230 1'170 1'595 257 1‘150 1‘150 1‘190 1‘250 2‘130
TA 14 38'782 1'210 226 1'310 1'250 1'950 272 1‘230 1‘230 1‘270 1‘330 2‘560
TA 15 44'098 1'300 235 1'400 1'340 2'325 281 1‘320 1‘320 1‘360 1‘420 3‘025
TA 16 49'671 1'380 249 1'480 1'420 2'775 300 1‘400 1‘400 1‘440 1‘500 3‘650
TA 17 55'665 1'460 262 1'560 1'500 3'270 314 1‘480 1‘480 1‘520 1‘580 4‘260
TA 18 62'000 1'540 271 1'640 1'580 3'730 326 1‘560 1‘560 1‘600 1‘660 4‘885
TA 19 68'577 1'620 281 1'720 1'660 4'245 336 1‘640 1‘640 1‘680 1‘740 5‘520
TA 20 75'590 1'710 300 1'810 1'750 5'105 355 1‘730 1‘730 1‘770 1‘830 6‘520

Skizze ohne Ankerplatte siehe Typ TF
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